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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας 
 
Πνευµατικά δικαιώµατα (Copyright), 2018, της Εταιρείας 3Μ  Με επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος. Η αντιγραφή και/ή άντληση 
αυτής της πληροφόρησης για το σκοπό της κατάλληλης χρήσης 3Μ προϊόντων, επιτρέπονται µε την προϋπόθεση ότι: (1) η 
πληροφόρηση αντιγράφεται πλήρως και χωρίς αλλαγές, εκτός και αν προηγούµενη γραπτή συµφωνίαπαρέχεται από, 3Μ, και 
(2) ούτε το αντίγραφο ούτε το πρωτότυπο είναι πωλούµενα ή διαφορετικά διανεµόµενα µε την πρόθεση αποκοµιδής κέρδους 
επ'αυτού. 
 
Κωδικός Εντύπου(∆∆Α): 36-8937-9   Αριθµός Έκδοσης: 1.00 
Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 17/09/2018 Ηµεροµηνία Παραχώρησης: Αρχική Έκδοση 
 
Αυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας έχει διαµορφωθεί και συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό REACH (1907/2006)  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στοιχεία ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης 
 
1.1. Ονοµασία προϊόντος 
Fast Cut Plus Extreme        
 
 
 
 
Κωδικοί ταυτοποίησης προϊόντος 
1500EX   AS-0106-2345-7   NS-0700-1276-1   UU-0089-7239-8   UU-0089-7240-6   
UU-0089-7282-8   UU-0090-2125-2   UU-0090-5723-1   UU-0090-5724-9   UU-0095-4165-5  
 
 
1.2. Σχετικές προσδιορισµένες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και χρήσεις που αντενδείκνυνται 
 
Προσδιορισµένες χρήσεις 
Περιποίηση αυτοκινήτου. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
1.3.Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας 

∆ιεύθυνση: 3M Hellas MEPE, Κηφισίας 20, Μαρούσι 151 25, Αθήνα. 
  
E Mail: inovation.gr@mmm.com 
Ιστοσελίδα: www.3m.com/gr 

 
1.4. Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης 
2106885300 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας 
 
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος 
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008 
 
 
 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: 
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους-επαναλαµβανόµενη έκθεση, Κατηγορία 2 -  STOT RE 2, H373 
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (Χρόνια), Κατηγορία 2 - Υδάτινη xρόνια 2, H411 
 
 
Για το πλήρες κείµενο των φράσεων H, βλέπε Κεφάλαιο16. 
 
2.2. Στοιχεία επισήµανσης 
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008 
 
 
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ. 
 
Σύµβολα: 
GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |GHS09 (Περιβάλλον) | 
 
Εικονογράµµατα 

 
 
Συστατικά: 
Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. 

Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου)  64742-82-1 265-185-4   < 7 
 
 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: 
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση:     

Nευρικό σύστηµα | 
 
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Πρόληψη:   
P260A Μην αναπνέετε ατµούς. 
P273 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. 
 
 
 
Απόρριψη:   
 
P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη  σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / 

εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   
 
 
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου:   
  
EUH208 Περιέχει  1,2-Βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη.  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση. 
 
 
 
 
 
4% του µείγµατος, αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοµατικής τοξικότητας. 
 
 
Περιέχει 4% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµειώσεις για την επισήµανση: 
Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. 
Η σηµείωση P εφαρµόζεται στο CASRN 64742-82-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι 
 
Κανένας γνωστός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σύνθεση/πληροφορίες συστατικών 
 
Συστατικό C.A.S. No. EC No. Αριθµός 

καταχώρισης 
REACH : 

% κ.β. Ταξινόµηση 

Μη επικίνδυνα συστατικά Μείγµα     60 -  80 Ουσία που δεν ταξινοµείται 
ως επικίνδυνη 

Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-
αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

 926-141-6    7 -  13 Τοξ. διά Της αναρρόφ. 1, 
H304; EUH066  

Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα 
(πετρελαίου) 

64742-82-1 265-185-4   < 7 Τοξ. διά Της αναρρόφ. 1, 
H304; STOT RE 1, H372 - 
Nota P  
Εύφλ. Υγρό 2, H225; ΕρΕθ. 
∆έρµ. 2, H315; Υδάτ. Περ. 
Χρόν. τοξ. 2, H411  

Υδρογονάνθρακες,C14-
C19,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

 920-114-2    1 -  5 Τοξ. διά Της αναρρόφ. 1, 
H304; EUH066  

Βαρύς αρωµατικός διαλύτης νάφθας 
(πετρελαίου) 

64742-94-5 265-198-5   < 3 Τοξ. διά Της αναρρόφ. 1, 
H304  
Εύφλ.Υγρό. 3 
, H226; ΕρΕθ. ∆έρµ. 2, 
H315; STOT SE 3, H336; 
Υδάτ. Περ. Οξεία τΟξ. 1, 
H400,M=1; Υδάτ. Περ. 
Χρόν. τοξ. 1, H410,M=1  

1,2-Βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 220-120-9    0,01 -  0,1 Οξεία ΤΟξ. 4, H302; ΕρΕθ. 
∆έρµ. 2, H315; Οφθαλµ. 
ΒλάΒη 1, H318; Ευαισθ. 
∆έρµ. 1, H317; Υδάτ. Περ. 
Οξεία τΟξ. 1, H400,M=1 

Σηµείωση: Κάθε καταχώρηση στη  στήλη EC#  που αρχίζει µε τους αριθµούς 6, 7, 8, ή 9 είναι ένα προσωρινός αριθµός 
καταλόγου που παρέχετε  από τον ECHA εν αναµονή της δηµοσίευσης του επίσηµου  αριθµού EC καταλόγου για την ουσία. 
Παρακαλούµε δείτε το κεφάλαιο  16  για το πλήρες κείµενο των δηλώσεων Η που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο  
 
 
 
 
Για πληροφορίες σχετικά µε τα όρια επαγγελµατικής έκθεσης των συστατικών, ή την κατάσταση  PBT ή vPvB, βλ. κεφάλαια 
8 και 12 του παρόντος ∆∆Α (SDS). 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Πρώτες βοήθειες 
 
4.1. Περιγραφή των πρώτων βοηθειών 
 
Εισπνοή: 
Μεταφέρετε το άτοµο στον καθαρό αέρα. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
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Επαφή µε το δέρµα: 
Πλύνετε µε σαπούνι και νερό. Αν  σηµάδια / συµπτώµατα αναπτυχθούν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 
Επαφή µε τα Μάτια: 
Ξεπλύνετε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αν τα σηµάδια / 
συµπτώµατα επιµένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 
Σε περίπτωση κατάποσης: 
Ξεπλύνετε το στόµα. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 
4.2. Τα πιο σηµαντικά συµπτώµατα και επιπτώσεις, οξεία και καθυστερηµένα 
∆είτε Ενότητα 11.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις τοξικολογικές επιδράσεις 
 
4.3. Αναφορά κάθε άµεσης ιατρικής φροντίδας και απαίτηση ειδικής µεταχείρισης 
Μη εφαρµόσιµο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 
 
5.1. Μέσα πυρόσβεσης 
Το υλικό δεν θα αναφλεγεί.  Χρησιµοποιήστε πυροσβεστικό µέσο κατάλληλο για για την περιβάλλουσα πυρκαγιά. 
 
5.2. Ιδιαίτεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα 
Κανένα σύµφυτο σαυτό το προϊόν.  
 
Επικίνδυνη Αποσύνθεση ή Παραπροϊόντα  

Συστατικό  Συνθήκη 
Υδρογονάνθρακες Κατά την Καύση: 
Μονοξείδιο του άνθρακα Κατά την Καύση: 
∆ιοξείδιο του άνθρακα Κατά την Καύση: 

  
 
5.3. Συµβουλές για τους πυροσβέστες 
Καµία ειδική ενέργεια προστασίας για τους πυροσβέστες δεν προβλέπεται. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 
 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Εκκενώστε την περιοχή.  Αερίστε την περιοχή.  Για τις µεγάλη διαρροή, ή διαρροές σε περιορισµένους χώρους, εξασφαλίστε 
µηχανικό αερισµό για τη διάλυση ή την απαγωγή των ατµών, σύµφωνα µε την ορθή πρακτική βιοµηχανικής υγιεινής.  
Ανατρέξτε σε άλλα τµήµατα αυτού του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας για πληροφορίες σχετικά µε τους φυσικούς κινδύνους 
και αυτούς της υγείας, της προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος, τον εξαερισµό και τα µέσα ατοµικής προστασίας. 
 
6.2. Προφυλάξεις για το περιβάλλον 
Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.  Στην περίπτωση µεγάλων διαρροών, καλύψτε τις αποχετεύσεις και κάντε 
αντιπληµµυρικά αναχώµατα, για την πρόληψη εισόδου της διαρροής στο σύστηµα αποχέτευσης και κατ'επέκταση σε 
υδροφόρους ορίζοντες. 
 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για τη συγκράτηση και τον καθαρισµό 
Συγκρατείστε τη διαρροή.  Καλύψτε µε ανόργανο απορροφητικό υλικό.  Να θυµάστε,  ότι προσθέτοντας ένα απορροφητικό 
υλικό δεν αφαιρείτε τον σωµατικό, περιβαλλοντικό ή  κίνδυνο της υγείας.  Συγκεντρώστε το υλικό πού διέρρευσε.  
Τοποθετήστε τα απόβλητα του προϊόντος µέσα σε ένα κλειστό δοχείο.  Καθαρίστε τα υπολείµµατα της διαρροής µε τον 
κατάλληλο διαλύτη που έχει επιλεχθεί από εξειδικευµένο και εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Εξαερίστε την περιοχή της διαρροής 
µε καθαρό αέρα. ∆ιαβάστε και ακολουθίστε τις προφυλάξεις ασφαλείας του διαλύτη, από την επισήµανσή του και το ∆ελτίο 
∆εδοµένων Ασφαλείας του.  Κλείστε ερµητικά το δοχείο.  ∆ιάθεση του συλλεγόµενου υλικού το συντοµότερο δυνατό, 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. 
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6.4. Αναφορά σε άλλα κεφάλαια 
Αναφερθείτε στο Κεφάλαιο 8 και κεφάλαιο 13 για περισσότερες πληροφορίες 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Χειρισµός και αποθήκευση 
 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 
Αποφεύγετε την αναπνοή της παραγώµενης σκόνης κατά την κετεργασία (κοπή,τριβή κτλ.) του προϊόντος.  Για βιοµηχανική 
ή επαγγελµατική χρήση µόνο.  Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/ 
σταγονίδια/ατµούς/εκνεφώµατα.  Μην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.  Πλυθείτε 
καλά µετά τη χρήση.  Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.  Αποφεύγετε την επαφή µε οξειδωτικά µέσα (π.χ. 
χλώριο, χρωµικό οξύ, κλπ.) 
 
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν ασυµβατοτήτων 
Αποθήκευση µακριά από οξειδωτικά µέσα. 
 
 
 
 
7.3. Ειδική τελική χρήση (-εις) 
∆είτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 7.1 και 7.2 για συστάσεις στο χειρισµό και την αποθήκευση. ∆είτε το Κεφάλαιο 8 για 
συστάσεις ελέγχων έκθεσης και ατοµικής προστασίας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Έλεγχοι έκθεσης / ατοµική προστασία 
 
8.1. Παράµετροι ελέγχου 
 
Εργασιακά Όρια Έκθεσης 
Εάν ένα συστατικό εµφανίζεται στο κεφάλαιο 3, αλλά δεν εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα,τότε  δεν είναι διαθέσιµο για 
το συστατικό ένα όριο επαγγελµατικής έκθεσης. 
Συστατικό C.A.S. No. Υπηρεσία Τύπος Ορίου Πρόσθετα Σχόλια 
∆ιαλύτης Stoddard. 64742-82-1 ΕΟΕ 

(Εργασιακά 
Όρια Έκθεσης) 
(OELs) 
Ελλάδος 

TWA (8 ώρες): 575 mg/m3 
(100 ppm), STEL (15 λεπτά): 
720 mg/m3 (125 ppm) 
 

 

ΕΟΕ (Εργασιακά Όρια Έκθεσης) (OELs) Ελλάδος : Ελλάδα. ΕΟΕ (∆ιάταξη No. 90/1999, µετά των τροποποιήσεων) 
TWA: Μέση Τιµή Χρονικά Σταθµισµένη 
STEL: Οριακή Τιµή Βραχυπρόθεσµης Έκθεσης  
CEIL: Ανώτατη τιµή 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης 
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8.2.1. Μηχανικoί έλεγχοι 
Χρησιµοποιήστε γενικό εξαερισµό αραίωσης και / ή τοπικό εξαερισµό απαγωγής, για τον έλεγχο της έκθεσης σε 
αεροµεταφερόµενους παράγοντες, κάτω από τα σχετικά όρια έκθεσης και / ή τον έλεγχο της σκόνης / των αναθυµιάσεων / 
των αερίων / των σταγονιδίων / των ατµών / των εκνεφωµάτων. Εάν ο αερισµός δεν είναι επαρκής, η χρήση των κατάλληλων 
µέσων προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος απαιτείται. 
 
8.2.2. Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 
Προστασία Ματιών/Προσώπου 
 
Επιλέξτε και χρησιµοποιήστε µέσα προστασίας µατιών / προσώπου 
για να αποφύγετε την επαφή , σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης  της έκθεσης . Τα ακόλουθα µέσα προστασίας 
µατιών / προσώπου συνιστώνται: 
Γυαλιά Ασφαλείας µε πλευρικά προστατευτικά 
 
 
Ισχύουσες προδιαγραφές / πρότυπα 
Χρησιµοποιήστε µέσα προστασίας µατιών  σύµφωνα  µε το πρότυπο EN 166 
 
 
Προστασία ∆έρµατος/χεριών 
Επιλέξτε και χρησιµοποιείστε γάντια και/ή προστατευτική ενδυµασία, εγκεκριµένα σύµφωνα µε σχετικές τοπικές 
προδιαγραφές, για να αποφύγετε την επαφή του προϊόντος µε το δέρµα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης  της 
έκθεσης . 
Η επιλογή θα πρέπει να βασίζεται σε παράγοντες χρήσης όπως τα επίπεδα έκθεσης,η συγκέντρωση της ουσίας ή του 
µείγµατος, η συχνότητα και η διάρκεια, φυσικές προκλήσεις όπως ακραίες θερµοκρασίες, και άλλες συνθήκες χρήσης . 
Συµβουλευτείτε τον παραγωγό των γαντιών και/ή των προστατευτικών ενδυµάτων σας για την επιλογή κατάλληλα συµβατών 
γαντιών / προστατευτικών ενδύµατων.  Σηµείωση: Τα γάντια νιτριλίου µπορούν να φορεθούν πάνω από γάντια µε πλαστική 
επένδυση για τη βελτίωση της επιδεξιότητας. 
Συνιστώνται γάντια κατασκευασµένα από το ακόλουθο υλικό(α) :  
 
Υλικό Πάχος (mm) Χρόνος αντοχής 
Επένδυση πολυµερούς Μη διαθέσιµα δεδοµένα Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
 
 
 
 
 
Ισχύουσες προδιαγραφές / πρότυπα 
Χρησιµοποιήστε γάντια ελεγµένα σύµφωνα  µε το πρότυπο EN 374 
 
 
 
 
 
Αναπνευστική Προστασία 
 
Μια αξιολόγηση της έκθεσης ενδέχεται να χρειαστεί για να αποφασίσετε αν µια αναπνευστική συσκευή απαιτείται. Εάν µια 
αναπνευστική συσκευή απαιτείται, χρησιµοποιήστε αναπνευστικές συσκευές ως µέρος ενός πλήρους προγράµµατος 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος. Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της έκθεσης, επιλέξτε από τους 
ακόλουθους τύπους αναπνευστικών συσκευών για τη µείωση της έκθεσης µέσω της εισπνοής: 
Αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσµατος του αέρα µισού ή ολόκληρου προσώπου  κατάλληλη για οργανικούς ατµούς και 
σωµατίδια. 
 
Για ερωτήσεις σχετικά µε την καταλληλότητα για µια συγκεκριµένη εφαρµογή, συµβουλευθείτε τον κατασκευαστή της 
αναπνευστικής συσκευής σας. 
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Ισχύουσες προδιαγραφές / πρότυπα 
Χρησιµοποιήστε µια αναπνευστική συσκευή σύµφωνη  µε το πρότυπο EN 140 ή EN 136 : τύποι φίλτρων A & P 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 
 
9.1. Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

Φυσική κατάσταση Υγρό  
Ειδική Φυσική ∆ιαµόρφωση:  Γαλάκτωµα 
Εµφάνιση/Οσµή Υγρό λευκού χρώµατος  µε οσµή πευκέλαιου. 
Οριο οσµής Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
pH Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Σηµείο Βρασµού/πεδίο βρασµού Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Σηµείο Τήξης Μη εφαρµόσιµο 
Ευφλεκτότητα (στερεό, αέριο) Μη εφαρµόσιµο 
Εκρηκτικές ιδιότητες: Μη Ταξινοµηµένο 
Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη Ταξινοµηµένο 
Σηµείο Ανάφλεξης Μη διαθέσιµο σηµείο ανάφλεξης 
θερµοκρασία αυτοανάφλεξης Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Όρια Ευφλεκτότητας(LEL) Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Όρια Ευφλεκτότητας(UEL) Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Τάση Ατµού Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Σχετική Πυκνότητα 1,15  [Αναφ. Πρωτ.(Ref Std):Νερό=1] 
Υδατοδιαλυτότητα Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
  
  
∆ιαλυτότητα -µη-υδατική Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Συντελεστής Κατανοµής: κ-οκτανόλη/νερό Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Ρυθµός εξάτµησης Μη εφαρµόσιµο 
Πυκνότητα Ατµού Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
  
Θερµοκρασία αποσύνθεσης Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Ιξώδες 30 - 45 Pa-s 
Πυκνότητα 1,15 g/ml 

 
 
9.2. Άλλες πληροφορίες 

 Πτητικά Οργανικά Συστατικά  Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
 Επί τοις εκατό πτητικά  20 % 
Flash Point ως κείµενο  Μη διαθέσιµο σηµείο ανάφλεξης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 
 
10.1 Αντιδραστικότητα 
Το υλικό αυτό µπορεί να είναι αντιδραστικό µε ορισµένα µέσα, υπό ορισµένες συνθήκες - βλέπε τις υπόλοιπες παραγράφους 
σε αυτήν την ενότητα. 
 
10.2 Χηµική σταθερότητα 
Σταθερό.   
   
 
 
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
Επικίνδυνος πολυµερισµός δεν θα συµβεί.   
 
 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγή 
Συνθήκες υψηλής διάτµησης και υψηλής θερµοκρασίας. 
Σπινθήρες και/ή φλόγες 
  
 
10.5 Μη συµβατά υλικά 
Αλκαλιµέταλλα και µέταλλα αλκαλικών γαιών 
Ισχυρά οξειδωτικά µέσα 
 
 
  
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
Συστατικό Συνθήκη 
 Κανένα γνωστό.   

 
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.2 για επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης κατά την καύση. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
 
Οι παρακάτω πληροφορίες µπορεί να µην συµφωνούν µε την  EU ταξινόµηση του υλικού στο κεφάλαιο 2 ή/και τις 
ταξινοµήσεις συστατικού στο κεφάλαιο 3,εάν συγκεκριµένες ταξινοµήσεις συστατικού προκύπτουν κατόπιν εντολής 
κάποιας αρµόδιας αρχής.Επιπλέον, δηλώσεις και δεδοµένα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 11,βασίζονται στους UN 
GHS κανόνες υπολογισµού και τις ταξινοµήσεις που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις της 3Μ. 
 
11.1. Πληροφορίες σχετικά µε τις τοξικολογικές επιδράσεις 
 
Σηµάδια και Συµπτώµατα της ΄Εκθεσης 
 
Με βάση τα δεδοµένα των ελέγχων ή / και πληροφορίες σχετικά µε τα συστατικά µέρη, το υλικό αυτό µπορεί να 
προκαλέσει τις ακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία: 
 
Εισπνοή: 
Ερεθισµός αναπνευστικής οδού: Σηµάδια/Συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν βήχα, φτάρνισµα, ρηνική καταροή, 
πονοκέφαλο, βραχνάδα, και πόνο στη µύτη και το λαιµό.  Η σκόνη από την κοπή, τριβή, λείανση ή τόρνευση µπορεί να 
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προκαλέσει ερεθισµό του αναπνευστικού συστήµατος. 
 
Επαφή µε το δέρµα: 
Ήπιος ερεθισµός του δέρµατος: Οι Ενδείξεις / συµπτώµατα περιλαµβάνουν τοπική ερυθρότητα, οίδηµα, κνησµό, και 
ξηρότητα. 
 
 
Επαφή µε τα Μάτια: 
Η δηµιουργούµενη σκόνη µε την κοπή, τριβή, τόρνευση, επεξεργασία µε άµµο µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό των 
µατιών.Ενδείξεις/συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν κοκκίνισµα, πρήξιµο, πόνο, δάκρυσµα, θολή ή θαµπή όραση. 
 
Κατάποση: 
Ερεθισµός των γαστρεντερικών ιστών: σηµάδια/συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν πόνο στην κοιλιακή χώρα, εµετό, 
χαλάρωση της κοιλιακής χώρας, ναυτία, και διάρρια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τοξικολογικά ∆εδοµένα 
Εάν ένα συστατικό περιέχεται στο κεφάλαιο 3, αλλά δεν εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, τότε ή δεν υπάρχουν  
δεδοµένα  για τη συγκεκριµένη παράµετρο ή τα δεδοµένα δεν επαρκούν για την ταξινόµηση. 
 
Οξεία Τοξικότητα 
Όνοµα Οδός Είδη Τιµή 
Συνολικά το προϊόν ∆ερµατική  Μη διαθέσιµα δεδοµένα; υπολογισµένη ΑΤΕ >5.000 

mg/kg 
Συνολικά το προϊόν Εισπνοή-

Ατµός(4 hr)  Μη διαθέσιµα δεδοµένα; υπολογισµένη ΑΤΕ >50 
mg/l 

Συνολικά το προϊόν Κατάποση  Μη διαθέσιµα δεδοµένα; υπολογισµένη ΑΤΕ >5.000 
mg/kg 

Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% 
αρωµατικές ενώσεις 

Εισπνοή-
Ατµός 

Επαγγελ

µατική 
κρίση 

LC50 εκτιµάται να είναι 20 - 50 mg/l 

Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% 
αρωµατικές ενώσεις 

∆ερµατική Κουνέλι LD50 > 5.000 mg/kg 

Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% 
αρωµατικές ενώσεις 

Κατάποση Αρουραί
ος 

LD50 > 5.000 mg/kg 
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Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) Εισπνοή-
Ατµός  LC50 εκτιµάται να είναι 20 - 50 mg/l 

Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) ∆ερµατική Κουνέλι LD50 > 3.000 mg/kg 
Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) Κατάποση Αρουραί

ος 
LD50 > 5.000 mg/kg 

Βαρύς αρωµατικός διαλύτης νάφθας (πετρελαίου) ∆ερµατική Κουνέλι LD50 > 2.000 mg/kg 
Βαρύς αρωµατικός διαλύτης νάφθας (πετρελαίου) Κατάποση Αρουραί

ος 
LD50 > 5.000 mg/kg 

Υδρογονάνθρακες,C14-C19,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

∆ερµατική Κουνέλι LD50 > 2.000 mg/kg 

Υδρογονάνθρακες,C14-C19,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

Εισπνοή - 
Σκόνη/Σταγ
ονίδια (4 
ώρες) 

Αρουραί

ος 
LC50 > 5,3 mg/l 

Υδρογονάνθρακες,C14-C19,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

Κατάποση Αρουραί

ος 
LD50 > 5.000 mg/kg 

ΕΟΤ = Εκτίµηση οξείας τοξικότητας(ΑΤΕ) 
 
∆ιάβρωση / Ερεθισµός ∆έρµατος 
Όνοµα 

 
Είδη Τιµή 

 
Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές ενώσεις Κουνέλι Ελάχιστος ερεθισµός 
Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) Κουνέλι Ερεθιστικό 
Βαρύς αρωµατικός διαλύτης νάφθας (πετρελαίου) Κουνέλι Ερεθιστικό 
Υδρογονάνθρακες,C14-C19,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές ενώσεις Κουνέλι Όχι σηµαντικός ερεθισµός 

 
 
 
Σοβαρή Οφθαλµική Βλάβη / Ερεθισµός 
Όνοµα 

 
Είδη Τιµή 

 
Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές ενώσεις Κουνέλι Ήπιο ερεθιστικό 
Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) Κουνέλι Όχι σηµαντικός ερεθισµός 
Βαρύς αρωµατικός διαλύτης νάφθας (πετρελαίου) Κουνέλι Ήπιο ερεθιστικό 
Υδρογονάνθρακες,C14-C19,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές ενώσεις Κουνέλι Ήπιο ερεθιστικό 

 
 
 
Ευαισθητοποίηση ∆έρµατος 
Όνοµα 

 
Είδη Τιµή 

Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές ενώσεις Ινδικό 
χοιρίδιο 

 

Μη ταξινοµηµένο 

Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) Ινδικό 
χοιρίδιο 

 

Μη ταξινοµηµένο 

Βαρύς αρωµατικός διαλύτης νάφθας (πετρελαίου) Ινδικό 
χοιρίδιο 

 

Μη ταξινοµηµένο 

Υδρογονάνθρακες,C14-C19,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές ενώσεις Ινδικό 
χοιρίδιο 

 

Μη ταξινοµηµένο 
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Ευαισθητοποίηση του Αναπνευστικού συστήµατος 
Για το συστατικό/συστατικά ή δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιµα δεδοµένα ή τα δεδοµένα δεν επαρκούν για την 
ταξινόµηση. 
 
Μεταλλαξιγένεση Γεννητικών Κυττάρων 
Όνοµα 

 
Οδός Τιµή 

Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές ενώσεις Σε 
εργαστηρι
ακές 
συνθήκες

(in vitro) 

Όχι µεταλλαξιγόνο 

Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές ενώσεις Σε 
πραγµατι

κές 
συνθήκες

(in vivo) 

Όχι µεταλλαξιγόνο 

Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) Σε 
πραγµατι
κές 
συνθήκες

(in vivo) 

Όχι µεταλλαξιγόνο 

Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) Σε 
εργαστηρι

ακές 
συνθήκες
(in vitro) 

Υπάρχουν κάποια θετικά  στοιχεία, αλλά τα 
δεδοµένα δεν επαρκούν για την ταξινόµηση 

Υδρογονάνθρακες,C14-C19,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές ενώσεις Σε 
εργαστηρι
ακές 
συνθήκες

(in vitro) 

Όχι µεταλλαξιγόνο 

Υδρογονάνθρακες,C14-C19,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές ενώσεις Σε 
πραγµατι

κές 
συνθήκες
(in vivo) 

Όχι µεταλλαξιγόνο 

 
 
 
 
Καρκινογένεση 
Όνοµα Οδός Είδη Τιµή 
Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% 
αρωµατικές ενώσεις 

Μη 
Καθορισµ

ένο 

Μη 
διαθέσιµ

ο 

Όχι καρκινογόνο 

Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) ∆ερµατικ
ή 

Ποντικός Υπάρχουν κάποια θετικά  στοιχεία, αλλά τα 
δεδοµένα δεν επαρκούν για την ταξινόµηση 

Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) Εισπνοή Άνθρωπο

ς και ζώα 
Υπάρχουν κάποια θετικά  στοιχεία, αλλά τα 
δεδοµένα δεν επαρκούν για την ταξινόµηση 

Βαρύς αρωµατικός διαλύτης νάφθας (πετρελαίου) ∆ερµατικ

ή 
Ποντικός Υπάρχουν κάποια θετικά  στοιχεία, αλλά τα 

δεδοµένα δεν επαρκούν για την ταξινόµηση 
 
 
 
Τοξικότητα στην Αναπαραγωγή 
 
Επιδράσεις στην Αναπαραγωγή και/ή την Ανάπτυξη 
Όνοµα Οδός Τιµή Είδη Αποτέλεσµα 

Ελέγχου  
∆ιάρκεια 
Έκθεσης 

Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-
αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

Μη 
Καθορισµ

ένο 

∆εν ταξινοµείται για την αναπαραγωγή 
στα θηλυκά 

Αρουραίο

ς 
NOAEL Μη 
διαθέσιµο  

1 γενεά 

Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n- Μη ∆εν ταξινοµείται για  την αναπαραγωγή Αρουραίο NOAEL Μη 1 γενεά 
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αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

Καθορισµ

ένο 
στα αρσενικά ς διαθέσιµο  

Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-
αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

Μη 
Καθορισµ

ένο 

∆εν ταξινοµείται για την ανάπτυξη Αρουραίο

ς 
NOAEL Μη 
διαθέσιµο  

1 γενεά 

Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα 
(πετρελαίου) 

Εισπνοή ∆εν ταξινοµείται για την ανάπτυξη Αρουραίο
ς 

NOAEL 2,4 
mg/l 

 κατά την 
οργανογένεση 

Υδρογονάνθρακες,C14-C19,ισοαλκάνια,< 
2% αρωµατικές ενώσεις 

Μη 
Καθορισµ

ένο 

∆εν ταξινοµείται για την αναπαραγωγή 
στα θηλυκά 

Αρουραίο

ς 
NOAEL Μη 
διαθέσιµο  

 κύησης εως 
τη γαλουχία 

Υδρογονάνθρακες,C14-C19,ισοαλκάνια,< 
2% αρωµατικές ενώσεις 

Μη 
Καθορισµ

ένο 

∆εν ταξινοµείται για  την αναπαραγωγή 
στα αρσενικά 

Αρουραίο
ς 

NOAEL Μη 
διαθέσιµο  

28 ηµέρες 

Υδρογονάνθρακες,C14-C19,ισοαλκάνια,< 
2% αρωµατικές ενώσεις 

Μη 
Καθορισµ

ένο 

∆εν ταξινοµείται για την ανάπτυξη Αρουραίο
ς 

NOAEL Μη 
διαθέσιµο  

 κατά τη 
διάρκεια της 
κύησης 

 
 
 
 
 
 
Όργανο(α) Στόχος 
 
Ειδική Τοξικότητα στα Όργανα-Στόχους - απλή έκθεση 
Όνοµα Οδός Όργανο(α) Στόχος Τιµή Είδη Αποτέλεσµα 

Ελέγχου  
∆ιάρκεια 
Έκθεσης 

Υδρογονοαποθειωµένη 
βαρειά νάφθα (πετρελαίου) 

Εισπνοή ύφεση κεντρικού 
νευρικού 
συστήµατος 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή 
ζάλη 

Άνθρωπο

ς και ζώα 
NOAEL Μη 
διαθέσιµο   

Υδρογονοαποθειωµένη 
βαρειά νάφθα (πετρελαίου) 

Εισπνοή ερεθισµός του 
αναπνευστικού 
συστήµατος 

Υπάρχουν κάποια θετικά  
στοιχεία, αλλά τα δεδοµένα δεν 
επαρκούν για την ταξινόµηση 

 NOAEL Μη 
διαθέσιµο   

Υδρογονοαποθειωµένη 
βαρειά νάφθα (πετρελαίου) 

Εισπνοή νευρικό σύστηµα Μη ταξινοµηµένο Σκύλος NOAEL 6,5 
mg/l 

4 ώρες 

Υδρογονοαποθειωµένη 
βαρειά νάφθα (πετρελαίου) 

Κατάποσ

η 
ύφεση κεντρικού 
νευρικού 
συστήµατος 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή 
ζάλη 

Επαγγελ

µατική 
κρίση 

NOAEL Μη 
διαθέσιµο   

Βαρύς αρωµατικός 
διαλύτης νάφθας 
(πετρελαίου) 

Εισπνοή ύφεση κεντρικού 
νευρικού 
συστήµατος 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή 
ζάλη 

Άνθρωπο
ς και ζώα 

NOAEL Μη 
διαθέσιµο   

Βαρύς αρωµατικός 
διαλύτης νάφθας 
(πετρελαίου) 

Εισπνοή ερεθισµός του 
αναπνευστικού 
συστήµατος 

Υπάρχουν κάποια θετικά  
στοιχεία, αλλά τα δεδοµένα δεν 
επαρκούν για την ταξινόµηση 

Επαγγελ

µατική 
κρίση 

NOAEL Μη 
διαθέσιµο   

Βαρύς αρωµατικός 
διαλύτης νάφθας 
(πετρελαίου) 

Κατάποσ

η 
ύφεση κεντρικού 
νευρικού 
συστήµατος 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή 
ζάλη 

Επαγγελ

µατική 
κρίση 

NOAEL Μη 
διαθέσιµο   

 
 
 
Ειδική Τοξικότητα στα Όργανα-Στόχους - επανειληµµένη έκθεση 
Όνοµα Οδός Όργανο(α) Στόχος Τιµή Είδη Αποτέλεσµα 

Ελέγχου 
∆ιάρκεια 
Έκθεσης 

Υδρογονοαποθειωµένη 
βαρειά νάφθα 
(πετρελαίου) 

Εισπνοή νευρικό σύστηµα Μη ταξινοµηµένο Αρουραί
ος 

LOAEL 4,6 
mg/l 

6 µήνες 

Υδρογονοαποθειωµένη 
βαρειά νάφθα 
(πετρελαίου) 

Εισπνοή νεφροί και / ή της 
ουροδόχος κύστη 

Μη ταξινοµηµένο Αρουραί
ος 

LOAEL 1,9 
mg/l 

13 εβδοµάδες 

Υδρογονοαποθειωµένη 
βαρειά νάφθα 
(πετρελαίου) 

Εισπνοή αναπνευστικό 
σύστηµα 

Μη ταξινοµηµένο Πολλαπλ

ά είδη 
ζώων 

NOAEL 0,6 
mg/l 

90 ηµέρες 

Υδρογονοαποθειωµένη 
βαρειά νάφθα 

Εισπνοή οστά, δόντια, νύχια 
και / ή µαλλιά | αίµα 

Μη ταξινοµηµένο Αρουραί

ος 
NOAEL 5,6 
mg/l 

12 εβδοµάδες 
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(πετρελαίου) | συκώτι | µύες 

 
Υδρογονοαποθειωµένη 
βαρειά νάφθα 
(πετρελαίου) 

Εισπνοή καρδιά Μη ταξινοµηµένο Πολλαπλ
ά είδη 
ζώων 

NOAEL 1,3 
mg/l 

90 ηµέρες 

 
 
 
Κίνδυνος αναρρόφησης 
Όνοµα Τιµή 
Υδρογονάνθρακες,C11-C14,n-αλκάνια,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές ενώσεις Κίνδυνος αναρρόφησης 
Υδρογονοαποθειωµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) Κίνδυνος αναρρόφησης 
Βαρύς αρωµατικός διαλύτης νάφθας (πετρελαίου) Κίνδυνος αναρρόφησης 
Υδρογονάνθρακες,C14-C19,ισοαλκάνια,< 2% αρωµατικές ενώσεις Κίνδυνος αναρρόφησης 

 
 
 
Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη διεύθυνση ή στον αριθµό τηλεφώνου που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του 
∆∆Α (SDS) για πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες σχετικά µε αυτό το υλικό ή / και τα συστατικά του. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Οικολογικές πληροφορίες 
 
Οι παρακάτω πληροφορίες µπορεί να µην συµφωνούν µε την  EU ταξινόµηση του υλικού στο κεφάλαιο 2 ή/και τις 
ταξινοµήσεις συστατικού στο κεφάλαιο 3,εάν συγκεκριµένες ταξινοµήσεις συστατικού προκύπτουν κατόπιν εντολής 
κάποιας αρµόδιας αρχής.Επιπλέον, δηλώσεις και δεδοµένα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 12,βασίζονται στους UN 
GHS κανόνες υπολογισµού και τις ταξινοµήσεις που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις της 3Μ. 
 
12.1. Τοξικότητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μη διαθέσηµα δεδοµένα ελέγχων προϊόντος 
 
 
 
Υλικό CAS # Οργανισµός Τύπος Έκθεση Σηµείο 

Ολοκλήρωσης 
Ελέγχου(Test 
Endpoint) 

Αποτέλεσµα Ελέγχου 

Υδρογονάνθρακες,
C11-C14,n-
αλκάνια,ισοαλκάνι
α,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

926-141-6 Πράσινη άλγη Πειραµατικός 72 ώρες Επίπεδο επίδρασης  
50% 

>1.000 mg/l 

Υδρογονάνθρακες,
C11-C14,n-
αλκάνια,ισοαλκάνι
α,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

926-141-6 Ιριδίζουσα 
πέστροφα 

Πειραµατικός 96 ώρες Θανατηφόρος 
συγκέντρωση 50% 

>1.000 mg/l 

Υδρογονάνθρακες,
C11-C14,n-
αλκάνια,ισοαλκάνι

926-141-6 Water flea Πειραµατικός 48 ώρες Επίπεδο επίδρασης  
50% 

>1.000 mg/l 
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α,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 
Υδρογονάνθρακες,
C11-C14,n-
αλκάνια,ισοαλκάνι
α,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

926-141-6 Πράσινη άλγη Πειραµατικός 72 ώρες ∆εν υπάρχει 
παρατηρούµενο  
επίπεδο επίδρασης 

1.000 mg/l 

Υδρογονοαποθειωµ
ένη βαρειά νάφθα 
(πετρελαίου) 

64742-82-1 Καρκινοειδή Πειραµατικός 96 ώρες Συγκέντρωση 
Επίδρασης 50% 

2,6 mg/l 

Υδρογονάνθρακες,
C14-
C19,ισοαλκάνια,< 
2% αρωµατικές 
ενώσεις 

920-114-2 Ψάρι Εκτίµηση 96 ώρες Θανατηφόρος 
συγκέντρωση 50% 

>1.028 mg/l 

Υδρογονάνθρακες,
C14-
C19,ισοαλκάνια,< 
2% αρωµατικές 
ενώσεις 

920-114-2 Πράσινη άλγη Εκτίµηση 72 ώρες Επίπεδο επίδρασης  
50% 

>1.000 mg/l 

Υδρογονάνθρακες,
C14-
C19,ισοαλκάνια,< 
2% αρωµατικές 
ενώσεις 

920-114-2 Water flea Εκτίµηση 48 ώρες Επίπεδο επίδρασης  
50% 

>1.000 mg/l 

Υδρογονάνθρακες,
C14-
C19,ισοαλκάνια,< 
2% αρωµατικές 
ενώσεις 

920-114-2 Πράσινη άλγη Εκτίµηση 72 ώρες ∆εν υπάρχει 
παρατηρούµενο  
επίπεδο επίδρασης 

1.000 mg/l 

Υδρογονάνθρακες,
C14-
C19,ισοαλκάνια,< 
2% αρωµατικές 
ενώσεις 

920-114-2 Water flea Εκτίµηση 21 ηµέρες ∆εν υπάρχει 
παρατηρούµενο  
επίπεδο επίδρασης 

5 mg/l 

Βαρύς αρωµατικός 
διαλύτης νάφθας 
(πετρελαίου) 

64742-94-5 Πράσινη άλγη Πειραµατικός 96 ώρες ∆όση αναστολής  
50% 

4,2 mg/l 

Βαρύς αρωµατικός 
διαλύτης νάφθας 
(πετρελαίου) 

64742-94-5 Ιριδίζουσα 
πέστροφα 

Πειραµατικός 96 ώρες Θανατηφόρος 
συγκέντρωση 50% 

2,34 mg/l 

Βαρύς αρωµατικός 
διαλύτης νάφθας 
(πετρελαίου) 

64742-94-5 Water flea Πειραµατικός 48 ώρες Συγκέντρωση 
Επίδρασης 50% 

0,95 mg/l 

1,2-
Βενζισοθειαζολ-
3(2H)-όνη 

2634-33-5 Φύκια Πειραµατικός 72 ώρες Συγκέντρωση 
Επίδρασης 50% 

0,15 mg/l 

1,2-
Βενζισοθειαζολ-
3(2H)-όνη 

2634-33-5 Αλλα καρκινοειδή Πειραµατικός 48 ώρες Συγκέντρωση 
Επίδρασης 50% 

0,062 mg/l 

1,2-
Βενζισοθειαζολ-
3(2H)-όνη 

2634-33-5 Ιριδίζουσα 
πέστροφα 

Πειραµατικός 96 ώρες Θανατηφόρος 
συγκέντρωση 50% 

1,6 mg/l 

1,2-
Βενζισοθειαζολ-
3(2H)-όνη 

2634-33-5 Water flea Πειραµατικός 48 ώρες Συγκέντρωση 
Επίδρασης 50% 

4,4 mg/l 

 
 
 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης 
 
 
Υλικό CAS No. Τύπος 

Ελέγχου(Test 
Type) 

∆ιάρκεια Τύπος µελέτης Αποτέλεσµα 
Ελέγχου 

Πρωτόκολο 

Υδρογονάνθρακες, 926-141-6 Πειραµατικός 28 ηµέρες Βιολογική 69 % BOD/ThBOD OECD 301F - Manometric 
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C11-C14,n-
αλκάνια,ισοαλκάνι
α,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

Βιοαποικοδόµηση Απαίτηση 
Οξυγόνου 

Respiro 

Υδρογονοαποθειωµ
ένη βαρειά νάφθα 
(πετρελαίου) 

64742-82-1 Εκτίµηση 
Φωτόλυση   Χρόνος ηµιζωής 

κατά τη φωτόλυση 
(στον αέρα) 

12.99 ηµέρες(t 1/2) Άλλες µέθοδοι 

Υδρογονοαποθειωµ
ένη βαρειά νάφθα 
(πετρελαίου) 

64742-82-1 Πειραµατικός 
Βιοαποικοδόµηση 

28 ηµέρες Βιολογική 
Απαίτηση 
Οξυγόνου 

75 % βάρος OECD 301F - Manometric 
Respiro 

Υδρογονάνθρακες,
C14-
C19,ισοαλκάνια,< 
2% αρωµατικές 
ενώσεις 

920-114-2 Εκτίµηση 
Βιοαποικοδόµηση 

28 ηµέρες Βιολογική 
Απαίτηση 
Οξυγόνου 

82 % BOD/ThBOD OECD 301F - Manometric 
Respiro 

Βαρύς αρωµατικός 
διαλύτης νάφθας 
(πετρελαίου) 

64742-94-5 Εκτίµηση 
Φωτόλυση   Χρόνος ηµιζωής 

κατά τη φωτόλυση 
(στον αέρα) 

2.1 ηµέρες(t 1/2) Άλλες µέθοδοι 

Βαρύς αρωµατικός 
διαλύτης νάφθας 
(πετρελαίου) 

64742-94-5 Πειραµατικός 
Βιοαποικοδόµηση 

28 ηµέρες Βιολογική 
Απαίτηση 
Οξυγόνου 

39 % βάρος OECD 301D - Τεστ Κλειστής  
Φιάλης 

1,2-
Βενζισοθειαζολ-
3(2H)-όνη 

2634-33-5 Πειραµατικός 
Βιοαποικοδόµηση 

28 ηµέρες Βιολογική 
Απαίτηση 
Οξυγόνου 

0 % βάρος OECD 301C - MITI (I) 

 
 
 
12.3: ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
  
Υλικό Cas No. Τύπος 

Ελέγχου(Test 
Type) 

∆ιάρκεια Τύπος µελέτης Αποτέλεσµα 
Ελέγχου 

Πρωτόκολο 

Υδρογονάνθρακες,
C11-C14,n-
αλκάνια,ισοαλκάνι
α,< 2% αρωµατικές 
ενώσεις 

926-141-6  Τα στοιχεία δεν 
είναι διαθέσιµα ή 
είναι ανεπαρκή για 
την ταξινόµηση 

Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 

Υδρογονοαποθειωµ

ένη βαρειά νάφθα 
(πετρελαίου) 

64742-82-1 Πειραµατικός 
Βιοσυγκέντρωση   Συντελεστής 

Βιοσυσσώρευσης 
>1000  Άλλες µέθοδοι 

Υδρογονάνθρακες,
C14-
C19,ισοαλκάνια,< 
2% αρωµατικές 
ενώσεις 

920-114-2  Τα στοιχεία δεν 
είναι διαθέσιµα ή 
είναι ανεπαρκή για 
την ταξινόµηση 

Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 

Βαρύς αρωµατικός 
διαλύτης νάφθας 
(πετρελαίου) 

64742-94-5 Πειραµατικός 
Βιοσυγκέντρωση   Log 

Οκτανόλης/H2O 
part. coeff 

6.1  Άλλες µέθοδοι 

1,2-
Βενζισοθειαζολ-
3(2H)-όνη 

2634-33-5 Πειραµατικός 
Βιοσυγκέντρωση   Log 

Οκτανόλης/H2O 
part. coeff 

1.45  Άλλες µέθοδοι 

 
 
 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 
Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή για περισσότερες λεπτοµέρειες 
 
12.5. Αποτελέσµατα αξιολόγησης των PBT και vPvB 
 
Το υλικό αυτό δεν περιέχει ουσίες που έχουν αξιολογηθεί ως PBT ή vPvB. 
 
12.6. Άλλες δυσµενείς επιπτώσεις 
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Μη διαθέσιµη πληροφόρηση 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 
 
13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων 
∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς 
 
∆ιαθέστε τα απόβλητα του προϊόντος σε µία µονάδα διαχείρησης βιοµηχανικών αποβλήτων. Κενά βαρέλια / βαρέλια / δοχεία 
που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων χηµικών ουσιών (χηµικές ουσίες / µείγµατα / 
παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς), θεωρείται, ότι 
αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τους 
σχετικούς κανονισµούς αποβλήτων. Συµβουλευτείτε τις αντίστοιχες αρχές που ρυθµίζουν τον προσδιορισµό των διαθέσιµων 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης.. 
 
Η κωδικοποίηση µιας οµάδας αποβλήτων βασίζεται στην εφαρµογή του προϊόντος από τον καταναλωτή. Από τη στιγµή 
πουαυτό είναι εκτός ελέγχου της 3Μ, δεν µπορούν να δοθούν κωδικοί αποβλήτων για τα προϊόντα µετά τη χρήση. 
Παρακαλούµεανατρέξτε στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Αποβλήτων (EWC - 2000/532/CE και τροποποιήσεις αυτού) για την 
αντιστοίχιση τουσωστού κωδικού αποβλήτου στο δικόσας τέτοιο. Εξασφαλίστε ότι είστε σύµφωνοι µε τους ισχύοντες 
εθνικούς και/ήπεριφεριακούς κανονισµούς, και πάντα να χρησιµοποιείτε έναν εγκεκριµένο (µε άδεια) εργολάβο 
επεξεργασίας - διάθεσηςαποβλήτων. 
 
Κωδικός αποβλήτου ΕΕ (προϊόν όπως πωλείται) 

120109* Μηχανολογικά γαλακτώµατα και διαλύµατα ελεύθερα αλογόνων. 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Πληροφορίες µεταφοράς 
  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Πληροφορίες σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις 
 
15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία για την ασφάλεια, υγιεινή και το περιβάλλον, ειδικά για την ουσία ή το παρασκευασµα 
 
 
 
 
 
 
∆ιεθνή µητρώα 
Συµβουλευτείτε την 3Μ για περισσότερες πληροφορίες. 
 
 
 
 
 
15.2. Αξιολόγηση Χηµικής Ασφάλειας 
Για το µείγµα αυτό δεν έχει πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας. Οι αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας για τις 
περιεχόµενες ουσίες ενδέχεται να έχουν διεξαχθεί από τους καταχωρίζοντες των ουσιών σύµφωνα µε τον κανονισµό (EC) No 
1907/2006, όπως τροποποιήθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Άλλες πληροφορίες 
 
 
 
Κατάσταση σχετικών H-φράσεων 
 
EUH066 Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιµο του δέρµατος. 
H225 Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατµός. 
H226 Εύφλεκτο υγρό και ατµός. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
H318 Προκαλεί σοβαρές βλάβες στα µάτια 
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση 
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες αναθεώρησης: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες αναθεώρησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι πληροφορίες σε αυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας, βασίζονται στην 
εµπειρία µας και αντιπροσωπεύουν τα πιό πρόσφατα δεδοµένα που έχουµε στην διάθεσή µας κατά την έκδοσή του, αλλά δεν 
αποδεχόµαστε καµία νοµική ευθύνη για κάθε απώλεια, καταστροφή ή τραυµατισµό που προκύψει από τη χρήση του (εκτός 
και αν απαιτείται από τη νοµοθεσία). Η πληροφόρηση µπορεί να µην είναι έγκυρη για κάθε χρήση που δεν αναφέρεται σ' 
αυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων, ή χρήση του προϊόντος σε συνδιασµό µε άλλα υλικά. Γι' αυτούς τους λόγους, είναι σηµαντικό οι 
πελάτες να διεξάγουν το δικό τους έλεγχο προς ικανοποίηση των απαιτήσεών τους σχετικά µε την καταλληλότητα του 
προϊόντος για τις εφαρµογές που το προορίζουν. 
 
Τα ∆∆Α (MSDSs) της 3Μ στην Ελληνική γλώσσα, είναι διαθέσιµα στον ιστότοπο www.3m.com/gr. 
 
 
 
 


