
S7W - ESMALTE MOTORES Χρώµα µηχανών σε σπρέι
4900, 4901, 4906, 4923

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα 1907/2006/EE (REACH), 2015/830/EU

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚOΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

+34 934 797 494 (7:30-14:30 h.) (working hours)Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:1.4

Industrias Titán, S.A.U. 
Pol. Ind. Pratense, Calle 114 nº 21-23
08820 El Prat de Llobregat - Barcelona - España
Τηλέφωνο: +34 934 797 494 - 
Φαξ: +34 934 797 495
msds@titanlux.es
www.titanlux.es

Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας:1.3

Χρήσεις που αντενδείκνυνται: Χρήσεις οι οποίες δεν περιγράφονται ούτε στο παρόν ούτε στο εδάφιο 7.3

Ενδεδειγµένες χρήσεις: Βασικό αποφλοιωτικό

Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις:1.2

S7W - ESMALTE MOTORES Χρώµα µηχανών σε σπρέι
4900, 4901, 4906, 4923

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:1.1

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜOΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝOΤΗΤΑΣ **

Στοιχεία επισήµανσης:2.2

Aerosol 1: ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί., H229
Aerosol 1: Εύφλεκτα αερολύµατα, Κατηγορία 1, H222
Eye Irrit. 2: Οφθαλµικός ερεθισµός, κατηγορία 2, H319
STOT SE 3: Τοξικότητα συγκεκριµένη µε επιπτώσεις υπνηλίας και ζάλης (µοναδική έκθεση), Κατηγορία 3, H336

Η ταξινόµηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύµφωνα µε τον Κανονισµό Νº1272/2008 (CLP).

Κανονισµός Νº1272/2008 (CLP):

Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος:2.1

Άνευ αντικειµένου

Άλλοι κίνδυνοι:2.3

Ακετόνη; Οξικού βουτυλίου

Ουσίες που συµβάλλουν στην ταξινόµηση.

EUH066: Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο

Πρόσθετες πληροφορίες:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P210: Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυµνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης
P251: Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση
P260: Μην αναπνέετε εκνεφώµατα
P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Na µην εκτίθεται σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F
P501: ∆ιάθεση του περιεχοµένου και / ή του περιέκτη του σύµφωνα µε το σύστηµα διαλογής που χρησιµοποιεί ο δήµος σας

∆ηλώσεις προφυλάξεων:

Aerosol 1: H229 - ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί
Aerosol 1: H222 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα
Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό
STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

∆ηλώσεις επικινδυνότητας:

Κίνδυνος

Κανονισµός Νº1272/2008 (CLP):

Σελίδα 1/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)

- Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα -



S7W - ESMALTE MOTORES Χρώµα µηχανών σε σπρέι
4900, 4901, 4906, 4923

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα 1907/2006/EE (REACH), 2015/830/EU

ΤΜΗΜΑ 3: ΣYΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚA **

Σύµφωνα µε το Προσάρτηµα II του Κανονισµού (ΕE) Νº1907/2006 (σηµείο 3), το προϊόν περιέχει:

συστατικά:

Μίγµα µε βάση από προσθετικά, φορτία, χρωστικές και ρητίνες σε διαλύτεςΧηµική περιγραφή:

Μείγµατα:3.2

Μη εφαρµόσιµο

Ουσίες:3.1

ΣυγκέντρωσηΧηµικό όνοµα/ταξινόµησηΑναγνώριση

25 - <50 %
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - ΚίνδυνοςΚανονισµός Νº1272/2008

ATP CLP00Ακετόνη

7,5 - <10 %
Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - ΠροσοχήΚανονισµός Νº1272/2008

ATP CLP00Οξικού βουτυλίου

7,5 - <10 %
Flam. Liq. 3: H226 - ΠροσοχήΚανονισµός Νº1272/2008

ATP ATP012-µεθοξυ-1-µεθυλαιθυλ οξικό

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επικινδυνότητα των χηµικών ουσιών, διαβάστε τις επιγραφές 8, 11, 12, 15 και 16.

ΤΜΗΜΑ 4: ΜEΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Άνευ αντικειµένου

Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:4.3

Οι οξείες και καθυστερηµένες επιπτώσεις αποτελούν τις υποδείξεις των τµηµάτων 2 και 11.

Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες:4.2

Σε περίπτωση κατανάλωσης, ζητήστε άµεση ιατρική περίθαλψη, δείχνοντας το ∆∆Α αυτού του προϊόντος.

Με την κατάποση / αναρρόφηση:

Ξεβγάλτε τα µάτια µε άφθονο χλιαρό νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Μην επιτρέψετε στον τραυµατία να τρίψει ή να κλείσει τα 
µάτια του. Σε περίπτωση που ο τραυµατίας φοράει φακούς επαφής, αυτοί θα πρέπει να βγουν εκτός αν είναι κολληµένοι στα 
µάτια γιατί θα µπορούσε να προκλιθεί µεγαλύτερη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, µετά την πλύση, θα πρέπει να πάτε στο γιατρό όσο 
γίνεται πιο γρήγορα, µε το ∆∆Α του προϊόντος.

Από επαφή µε τα µάτια:

Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και υποδήµατα, ξεπλύνετε το δέρµα ή κάντε ντους στον πληγωµένο, µε άφθονο κρύο νερό και 
ουδέτερο σαπούνι. Σε σοβαρές περιπτώσεις δείτε ένα γιατρό. Αν το χηµικό µείγµα έχει προκαλέσει εγκαύµατα ή ψύξη, τότε δεν 
πρέπει να βγουν τα ρούχα γιατί θα µπορούσε να χειροτερέψει η πληγή, εάν τα ρούχα έχουν κολλήσει στο δέρµα. Αν 
σχηµατιστούν φουσκάλες στο δέρµα, αυτές δεν θα πρέπει να σπάσουν, γιατί θα αυξάνονταν ο κίνδυνος µόλυνσης.

Από επαφή µε το δέρµα:

Βγάλτε τον τραυµατία από το σηµείο της έκθεσης έξω στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ανάπαυση. Σε σοβαρές 
περιπτώσεις όπως µια καρδιοαναπνευστική διακοπή να εφαρµοστούν τεχνικές τεχνητής αναπνοής (αναπνοή στόµα µε στόµα, 
καρδιακό µασάζ, παροχή οξυγόνου, κλπ.) απαιτώντας άµεση ιατρική περίθαλψη.

Από εισπνοή:

Τα συµπτώµατα σαν συνέπεια µιας οξείας τοξικής δηλητηρίασης µπορεί να παρουσιαστούν µεταγενέστερα µετά την έκθεση, γι´ 
αυτό το λόγο σε περίπτωση αµφιβολίας ζητήστε ιατρική φροντίδα σε απευθείας έκθεση  στο χηµικό προϊόν ή εάν έχετε επίµονη 
αδιαθεσία δείχνοντας το παρόν ∆∆Α.

Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών:4.1

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα:5.2

Αν είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται πυροσβεστήρες πολυδύναµης σκόνης (σκόνη ABC), εναλλακτικά να χρησιµοποιούνται 
πυροσβεστήρες αφρού ή διοξειδίου του άνθρακα (CO2). ∆ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ η χρήση νερού βρύσης ως µέσο κατάσβεσης.

Πυροσβεστικά µέσα:5.1

Σελίδα 2/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)

- Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα -

67-64-1
200-662-2
606-001-00-8
01-2119471330-49-XXXX

CAS:
EC:
Index:
REACH:

123-86-4
204-658-1
607-025-00-1
01-2119485493-29-XXXX

CAS:
EC:
Index:
REACH:

108-65-6
203-603-9
607-195-00-7
01-2119475791-29-XXXX

CAS:
EC:
Index:
REACH:



S7W - ESMALTE MOTORES Χρώµα µηχανών σε σπρέι
4900, 4901, 4906, 4923

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα 1907/2006/EE (REACH), 2015/830/EU

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (συνέχεια)

Ενεργείτε σύµφωνα µε το Εσωτερικό Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης και τα Πληροφοριακά ∆ελτία περί των ενεργειών που πρέπει να 
ληφθούν µετά από ατυχήµατα και άλλα έκτακτα περιστατικά. Εκµηδενίστε οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς 
να ψυχθούν οι περιέκτες και οι δεξαµενές αποθήκευσης των προϊόντων, που µπορεί να υποστούν ανάφλεξη, έκρηξη ή BLEVE 
(έκρηξη µε εκτόνωση ατµού ζέοντος υγρού) ως συνέπεια των υψηλών θερµοκρασιών. Να αποφεύγεται η απόρριψη των 
προϊόντων που χρησιµοποιούνται στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο υδάτινο περιβάλλον.

Πρόσθετες διατάξεις:

Ανάλογα µε το µέγεθος της πυρκαγιάς µπορεί να είναι αναγκαία η χρήση ενδυµάτων πλήρους προστασίας και αυτόνοµης διάταξης 
αναπνοής. Κατ´ ελάχιστο να διατίθενται διατάξεις και εξοπλισµός εκτάκτου ανάγκης (πυρίµαχες κουβέρτες, φορητό φαρµακείο,...) 
σε συµφωνία µε την Οδηγία 89/654/EC.

Συστάσεις για τους πυροσβέστες:5.3

Ως συνέπεια της καύσης ή της θερµικής αποσύνθεσης δηµιουργούνται ενεργά υπό-προϊόντα που µπορεί να γίνουν πολύ τοξικά και 
κατά συνέπεια να παρουσιάσουν υψηλό κίνδυνο για την υγεία.

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Βλέπε παραγράφους 8 και 13.

Παραποµπή σε άλλα τµήµατα:6.4

Να απορροφάται µε άµµο ή µε ένα αδρανές απορροφητικό τη χυµένη ποσότητα και να τη µεταφέρεται σε ένα ασφαλές µέρος. Να 
µην απορροφάται σε πριονίδι ή σε άλλες εύφλεκτες απορροφητικές ουσίες. Για την όποια ανησυχία σχετικά µε σωστή απόσυρση 
διαβάσετε το εδάφιο 13.

Συνιστάται:

Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:6.3

Προϊόν µη ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. ∆ιατηρήστε το προϊόν µακριά από αποχετεύσεις και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:6.2

Να αποµονωθούν οι διαρροές, µε την προϋπόθεση αυτό να µην σηµαίνει έναν επιπρόσθετο κίνδυνο για τα πρόσωπα που κάνουν 
αυτήν την εργασία. Εκκενώστε τη ζώνη και να κρατείστε µακριά τα άτοµα που δεν έχουν προστασία. Πρέπει να χρησιµοποιείται 
προσωπικός εξοπλισµός προστασίας για την πιθανότητα της επαφής µε το προϊόν που έχει διαρρεύσει (∆είτε το εδάφιο 8). Πάνω 
απ´ όλα να αποφεύγεται ο σχηµατισµός εύφλεκτων µιγµάτων ατµού-αέρος, είτε µέσω του εξαερισµού, είτε από την χρήση ενός 
παράγοντα αδρανοποίησης. Εκµηδενίστε οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης. Να εξαλειφθούν οι ηλεκτροστατικές φορτίσεις µέσω της 
διασύνδεσης όλων των αγώγιµων επιφανειών στις οποίες µπορεί να σχηµατιστεί στατικός ηλεκτρισµός και βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
επιφάνειες είναι γειωµένες.

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:6.1

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τεχνικά µέτρα σωστής αποθήκευσης.A.-

Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων:7.2

Συνίσταται να διατίθεται απορροφητικό υλικό κοντά στο προϊόν (∆είτε τo υποεδάφιο 6.3)

Τεχνικές συστάσεις για την πρόληψη των κινδύνων στο περιβάλλον.D.-

Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κατά το χειρισµό. Πλένετε τα χέρια σας µετά τη χρήση µε τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισµού.

Τεχνικές συστάσεις για την πρόληψη των τοξικολογικών και εργονοµικών κινδύνων.C.-

Να αποφεύγεται η εξάτµιση του προϊόντος γιατί περιέχει εύφλεκτες ουσίες, οι οποίες µπορεί να σχηµατίσουν εύφλεκτα 
µίγµατα ατµού/αέρος παρουσία πηγών ανάφλεξης. Να ελέγχονται οι πηγές ανάφλεξης (κινητά τηλέφωνα, σπίθες,...) και όταν 
γίνονται µεταγγίσεις, να γίνονται σε αργές ταχύτητες για να αποφευχθεί η δηµιουργία σχηµατισµού στατικού ηλεκτρισµού.  Να 
αποφεύγονται οι εκτοξεύσεις και οι κονιοποιήσεις. Συµβουλευθείτε το εδάφιο 10 σχετικά µε τις συνθήκες και τα υλικά που θα 
πρέπει να αποφεύγονται.

Τεχνικές συστάσεις για την πρόληψη των εκρήξεων και των πυρκαγιών.B.-

Να τηρείται η ισχύουσα νοµοθεσία όσον αφορά την πρόληψη των εργασιακών κινδύνων. Να παραµένουν τα δοχεία ερµητικά 
κλεισµένα. Να ελέγχονται οι υπερχειλίσεις και τα κατάλοιπα καταστρέφοντας τα µε ασφαλείς µεθόδους (εδάφιο 6). Να 
αποφεύγονται οι διαρροές από το δοχείο. Να διατηρείτε η τάξη και η καθαριότητα όπου κάποιοι χειρίζονται επικίνδυνα 
προϊόντα.

Προφυλάξεις για έναν ασφαλέστερο χειρισµόA.-

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό:7.1

Σελίδα 3/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)

- Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα -
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ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (συνέχεια)

36 µήνεςΜέγιστος χρόνος:

40 ºCΜέγιστη θερµοκρασία:

5 ºCΕλάχιστη θερµοκρασία:

Εκτός από τις ενδείξεις που έχουν ήδη αναφερθεί, δεν χρειάζεται καµία ειδική σύσταση όσον αφορά τις χρήσεις αυτού του 
προϊόντος.

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:7.3

Αποφεύγετε τις πηγές θερµότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισµού και την επαφή µε τα τρόφιµα. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε την επιγραφή παραγράφου 10.5.

Γενικές συνθήκες σωστής αποθήκευσης.B.-

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ουσίες των οποίων οι οριακές τιµές για την επαγγελµατική έκθεση θα πρέπει να ελέγχονται στην θέση εργασίας (Π.∆. 307/1986, 
Π.∆. 77/93, Π.∆. 90/99, Π.∆. 339/01, Π.∆. 162/07, Π.∆. 12/2012):

Παράµετροι ελέγχου:8.1

Οριακές περιβαλλοντικές τιµέςΑναγνώριση

2015ΈτοςEC: 200-662-2

3560 mg/m³
Ανώτατη Οριακή Τιµή 
έκθεσης

CAS: 67-64-1

1780 mg/m³Οριακή τιµή έκθεσηςΑκετόνη

2015ΈτοςEC: 204-658-1

950 mg/m³200 ppm
Ανώτατη Οριακή Τιµή 
έκθεσης

CAS: 123-86-4

710 mg/m³150 ppmΟριακή τιµή έκθεσηςΟξικού βουτυλίου

2015ΈτοςEC: 203-603-9

550 mg/m³100 ppm
Ανώτατη Οριακή Τιµή 
έκθεσης

CAS: 108-65-6

275 mg/m³50 ppmΟριακή τιµή έκθεσης2-µεθοξυ-1-µεθυλαιθυλ οξικό

DNEL (Εργαζοµένων):

ΤοπικόSystemicΤοπικόSystemicΑναγνώριση

Μεγάλη έκθεσηΈκθεση σύντοµης διάρκειας

Άνευ αντικειµένου1210 mg/m³2420 mg/m³Άνευ αντικειµένουΕισπνοήEC: 200-662-2

Άνευ αντικειµένου186 mg/kgΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΑπό το δέρµαCAS: 67-64-1

Άνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΑπό το στόµαΑκετόνη

480 mg/m³480 mg/m³960 mg/m³960 mg/m³ΕισπνοήEC: 204-658-1

Άνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΑπό το δέρµαCAS: 123-86-4

Άνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΑπό το στόµαΟξικού βουτυλίου

Άνευ αντικειµένου275 mg/m³Άνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΕισπνοήEC: 203-603-9

Άνευ αντικειµένου153,5 mg/kgΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΑπό το δέρµαCAS: 108-65-6

Άνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΑπό το στόµα2-µεθοξυ-1-µεθυλαιθυλ οξικό

DNEL (Πληθυσµού):

ΤοπικόSystemicΤοπικόSystemicΑναγνώριση

Μεγάλη έκθεσηΈκθεση σύντοµης διάρκειας

Άνευ αντικειµένου200 mg/m³Άνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΕισπνοήEC: 200-662-2

Άνευ αντικειµένου62 mg/kgΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΑπό το δέρµαCAS: 67-64-1

Άνευ αντικειµένου62 mg/kgΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΑπό το στόµαΑκετόνη

102,34 mg/m³102,34 mg/m³859,7 mg/m³859,7 mg/m³ΕισπνοήEC: 204-658-1

Άνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΑπό το δέρµαCAS: 123-86-4

Άνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΑπό το στόµαΟξικού βουτυλίου

Άνευ αντικειµένου33 mg/m³Άνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΕισπνοήEC: 203-603-9

Άνευ αντικειµένου54,8 mg/kgΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΑπό το δέρµαCAS: 108-65-6

Άνευ αντικειµένου1,67 mg/kgΆνευ αντικειµένουΆνευ αντικειµένουΑπό το στόµα2-µεθοξυ-1-µεθυλαιθυλ οξικό

PNEC:

Σελίδα 4/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)

- Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα -



S7W - ESMALTE MOTORES Χρώµα µηχανών σε σπρέι
4900, 4901, 4906, 4923

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα 1907/2006/EE (REACH), 2015/830/EU

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (συνέχεια)

Αναγνώριση

3,04 mg/kgΊζηµα (Θαλάσσιο νερό)Άνευ αντικειµένουΑπό το στόµα

30,4 mg/kgΊζηµα (Γλυκού νερού)21 mg/LΠεριοδικάEC: 200-662-2

1,06 mg/LΘαλάσσιο νερό29,5 mg/kgΈδαφοςCAS: 67-64-1

10,6 mg/LΓλυκού νερού100 mg/LSTPΑκετόνη

0,0981 mg/kgΊζηµα (Θαλάσσιο νερό)Άνευ αντικειµένουΑπό το στόµα

0,981 mg/kgΊζηµα (Γλυκού νερού)0,36 mg/LΠεριοδικάEC: 204-658-1

0,018 mg/LΘαλάσσιο νερό0,0903 mg/kgΈδαφοςCAS: 123-86-4

0,18 mg/LΓλυκού νερού35,6 mg/LSTPΟξικού βουτυλίου

0,329 mg/kgΊζηµα (Θαλάσσιο νερό)Άνευ αντικειµένουΑπό το στόµα

3,29 mg/kgΊζηµα (Γλυκού νερού)6,35 mg/LΠεριοδικάEC: 203-603-9

0,0635 mg/LΘαλάσσιο νερό0,29 mg/kgΈδαφοςCAS: 108-65-6

0,635 mg/LΓλυκού νερού100 mg/LSTP2-µεθοξυ-1-µεθυλαιθυλ οξικό

Προστασία του αναπνευστικού συστήµατος.B.-

Σαν µέτρο πρόληψης συνίσταται η χρήση βασικών µέσων ατοµικής προστασίας, µε την αντίστοιχη σήµανση <<CE>> 
σύµφωνα µε την Οδηγία 89/686/EC. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (αποθήκευση, 
χρήση, καθαρισµός, συντήρηση, κλάση προστασίας, ...) συµβουλευθείτε το ενηµερωτικό δελτίο που παρέχεται από τον 
παραγωγό. Για επιπλέον πληροφορίες δείτε το υποεδάφιο 7.1.Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ είναι συστάσεις που 
χρειάζονται κάποιες εξειδικεύσεις από το εργαστήριο αποτροπής κινδύνου γιατί δεν είναι γνωστό κατά πόσο η εταιρία έχει 
επιπλέον µέτρα στη διάθεση της.

Γενικά µέτρα ασφαλείας και υγιεινής στο περιβάλλον εργασίαςA.-

Έλεγχοι έκθεσης:8.2

ΠαρατηρήσειςΚανονισµοί CENΣηµαδεµένοΜΑΠΕικονόγραµµα

Να αντικαθίσταται όταν παρατηρηθεί µια αύξηση 
στην αντίσταση στην αναπνοή και/ή εντοπιστεί 

οσµή ή η γεύση ρυπαίνουσας ουσίας.

EN 149:2001+A1:2009
EN 405:2001+A1:2009

Προσωπίδα 
αυτοφιλτραρίσµατος για 

αέρια, ατµούς και σωµατίδιαΥποχρεωτική 
προστασία της 

αναπνευστικής οδού

Συγκεκριµένη προστασία για τα χέρια.C.-

ΠαρατηρήσειςΚανονισµοί CENΣηµαδεµένοΜΑΠΕικονόγραµµα

Ο�ενδεικνυόµενος από τον κατασκευαστή χρόνος 
διέλευσης (Breakthrough Time) θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από το διάστηµα χρήσης του 
προϊόντος. Μην χρησιµοποιείτε προστατευτικές 

κρέµες, µετά από την επαφή του προϊόντος µε το 
δέρµα.

EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

Γάντια πολλαπλών χρήσεων 
για χηµική προστασία 

Υποχρεωτική 
προστασία των 

χεριών

Προστασία προσώπου και οφθαλµών.D.-

∆εδοµένου ότι το προϊόν αυτό είναι ένα µείγµα από διαφορετικά υλικά, η αντίσταση του υλικού των γαντιών δεν µπορεί να 
υπολογιστεί µε αξιοπιστία εκ των προτέρων και ως εκ τούτου θα πρέπει τα γάντια να ελέγχονται πριν από την κάθε εφαρµογή.

ΠαρατηρήσειςΚανονισµοί CENΣηµαδεµένοΜΑΠΕικονόγραµµα

Καθηµερινά, να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται, 
σε συµφωνία µε τις οδηγίες του κατασκευαστή

EN 166:2001
EN 167:2001
EN 168:2001

EN ISO 4007:2012

Προστατευτικό κάλυµµα 
προσώπου

Υποχρεωτική 
προστασία του 

προσώπου

Προστασία του σώµατοςE.-

ΠαρατηρήσειςΚανονισµοί CENΣηµαδεµένοΜΑΠΕικονόγραµµα

Χρήση αποκλειστική στη θέση εργασίας. Περιοδικός 
καθαρισµός σε συµφωνία µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή.

EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009

EN ISO 13982-
1:2004/A1:2010 

EN ISO 6529:2001
EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013

EN 464:1994 

Προστατευτικό ένδυµα µιας 
χρήσης από χηµικούς 

κινδύνους, αντιστατικό και 
πυρίµαχο

Υποχρεωτική 
προστασία του 

σώµατος

Σελίδα 5/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)

- Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα -



S7W - ESMALTE MOTORES Χρώµα µηχανών σε σπρέι
4900, 4901, 4906, 4923

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα 1907/2006/EE (REACH), 2015/830/EU

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (συνέχεια)

ΠαρατηρήσειςΚανονισµοί CENΣηµαδεµένοΜΑΠΕικονόγραµµα

Προ οποιασδήποτε ένδειξης φθοράς, να 
αντικαθίστανται οι µπότες

EN 13287:2008
EN ISO 20345:2011 
EN 13832-1:2006

Υποδήµατα ασφαλείας από 
χηµικούς κίνδυνους, µε 

αντιστατικές ιδιότητες και µε 
θερµική αντοχήΥποχρεωτική 

προστασία των 
ποδιών

Συµπληρωµατικά µέτρα εκτάκτου ανάγκηςF.-

ΚανονισµοίΜέτρο εκτάκτου ανάγκηςΚανονισµοίΜέτρο εκτάκτου ανάγκης

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Οφθαλµόλουτρο

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

Ντους εκτάκτου ανάγκης

77,34 g/molΜέσο µοριακό βάρος:

3,88Μέσος αριθµός ατόµων 
άνθρακα:

706,2 kg/m³  (706,2 g/L)Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε 20 
ºC:

98 % βάρουςΠ.Ο.Ε.. (Παροχή):

Σε εφαρµογή της Οδηγίας 2010/75/EU, αυτό το προϊόν εµφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Πτητικές οργανικές ενώσεις:

∆υνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος συνίσταται να αποφεύγεται η απόρριψη του προϊόντος αλλά 
και του δοχείου του στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το υποεδάφιο 7.1.D.

Έλεγχοι από την έκθεση στο περιβάλλον:

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Άνευ αντικειµένου *Πυκνότητα ατµών στους 20 ºC:

Άνευ αντικειµένου *pH:

Άνευ αντικειµένου *Συγκέντρωση :

Άνευ αντικειµένου *Κινηµατικό ιξώδες στους 40 ºC:

Άνευ αντικειµένου *Κινηµατικό ιξώδες στους 20 ºC:

Άνευ αντικειµένου *∆υναµικό ιξώδες στους 20 ºC:

Άνευ αντικειµένου *Σχετική πυκνότητα στους 20 ºC:

Άνευ αντικειµένου *Πυκνότητα στους 20 ºC:

Χαρακτηρισµός επικινδυνότητας προϊόντος:

Άνευ αντικειµένου *Ταχύτητα  εξάτµισης στους 20 ºC:

<300000 Pa  (300 kPa)Πίεση  ατµών στους 50 ºC:

Άνευ αντικειµένου *Πίεση  ατµών στους 20 ºC:

-42 ºC (προωθητικό)Θερµοκρασία βρασµού σε ατµοσφαιρική πίεση:

Πτητικότητα:

Άνευ αντικειµένου *Όριο οσµής:

Μη διαθέσιµοΟσµή:

Μη διαθέσιµοΧρώµα:

Μη διαθέσιµοΕµφάνιση:

ΑεροζόλΦυσική κατάσταση σε 20 ºC:

Φυσική εµφάνιση:

Για πλήρεις πληροφορίες δείτε το φύλλο δεδοµένων προϊόντος.

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες:9.1

*∆εν ισχύει, λόγω της φύσης του προϊόντος, δεν παρέχει πληροφορίες ιδιοκτησία της επικινδυνότητας του.

Σελίδα 6/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)

- Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα -
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4900, 4901, 4906, 4923

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα 1907/2006/EE (REACH), 2015/830/EU

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια)

Άνευ αντικειµένου *∆είκτης διαθλάσεως:

Άνευ αντικειµένου *Επιφανειακή τάση στους 20 ºC:

Άλλες πληροφορίες:9.2

18,6 % όγκουΆνω όριο αναφλεξιµότητας:

1,2 % όγκουΚάτω όριο αναφλεξιµότητας:

410 ºC (προωθητικό)Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης:

Άνευ αντικειµένου *Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο):

-104 ºC (προωθητικό)Σηµείο  ανάφλεξης:

Αναφλεξιµότητα:

Άνευ αντικειµένου *Οξειδωτικές ιδιότητες:

Άνευ αντικειµένου *Εκρηκτικές ιδιότητες:

Άνευ αντικειµένου *Πίεση της συσκευασίας:

Άνευ αντικειµένου *Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως:

Άνευ αντικειµένου *Θερµοκρασία αποσύνθεσης:

Άνευ αντικειµένου *Ιδιότητα διαλυτότητας:

Άνευ αντικειµένου *∆ιαλυτότητα στο νερό στους 20 ºC:

Άνευ αντικειµένου *Συντελεστής κατανοµής µείγµατος n-οκτανόλης/νερού 
στους 20 ºC:

*∆εν ισχύει, λόγω της φύσης του προϊόντος, δεν παρέχει πληροφορίες ιδιοκτησία της επικινδυνότητας του.

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ

∆είτε τις επιγραφές 10.3, 10.4 και 10.5 για να γνωρίσετε τα προϊόντα της αποσύνθεσης συγκεκριµένα. Αναλόγως των συνθηκών 
αποσύνθεσης, σαν συνέπεια της ιδίας, µπορούν να ελευθερωθούν σύνθετα µίγµατα χηµικών ουσιών: διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2), µονοξείδιο του άνθρακα και άλλες οργανικές ενώσεις.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:10.6

Να αποφεύγονται τα αλκάλια ή 
οι ισχυρές βάσεις

Μη εφαρµόσιµο
Να αποφεύγεται η απευθείας 

επίπτωση
Μη εφαρµόσιµοΑποφύγετε τα ισχυρά οξέα

ΆλλαΚαύσιµα υλικάΟξειδωτικά υλικάΝερόΟξέα

Μη συµβατά υλικά:10.5

Μη εφαρµόσιµο
Να αποφεύγεται η απευθείας 

επίπτωση
Κίνδυνος ανάφλεξηςΜη εφαρµόσιµοΜη εφαρµόσιµο

ΥγρασίαΗλιακό φωςΘέρµανσηΕπαφή µε τον αέραΠρόσκρουση και τριβή

Κατάλληλα για χειρισµό και αποθήκευση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος:

Συνθήκες προς αποφυγήν:10.4

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς δεν αναµένεται να προκαλέσει επικίνδυνες αντιδράσεις σε πίεση ή υπερβολικές θερµοκρασίες

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:10.3

Χηµικώς σταθερό στις συγκεκριµένες συνθήκες αποθήκευσης, διαχείρισης και χρήσης

Χηµική σταθερότητα:10.2

∆εν αναµένονται επικίνδυνες δράσεις, εάν ακολουθηθούν οι τεχνικές οδηγίες αποθήκευσης των χηµικών ουσιών. Βλ. τµήµα 7.

Αντιδραστικότητα:10.1

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

Σε περίπτωση παρατεταµένης, επαναλαµβανόµενης έκθεσης, ή σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα καθορισµένα όρια έκθεσης 
σε επαγγελµατίες, µπορούν να δηµιουργηθούν δυσµενείς επιπτώσεις για την υγεία, ανάλογα µε την οδό της έκθεσης:

Επικίνδυνα αποτελέσµατα για την υγεία:

∆εν διατίθενται πειραµατικά στοιχεία από το µείγµα µόνο του, σχετικά µε τις τοξικολογικές ιδιότητες.

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις:11.1

Σελίδα 7/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)

- Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα -
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
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ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ (συνέχεια)

Συγκεκριµένες τοξικολογικές πληροφορίες των ουσιών:

Άνευ αντικειµένου

Άλλες πληροφορίες:

Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται, γιατί δεν περιέχει ουσίες ταξινοµηµένες ως 
επικίνδυνες για τον λόγο αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εδάφιο 3.

τοξικότητα αναρρόφησης:H-

-   Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)-επαναλαµβανόµενη έκθεση: Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια 
ταξινόµησης δεν πληρούνται, γιατί δεν περιέχει ουσίες ταξινοµηµένες ως επικίνδυνες για τον λόγο αυτό. Για περισσότερες 
πληροφορίες, δείτε το εδάφιο 3.
-   ∆έρµα: Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)-επαναλαµβανόµενη έκθεση:G-

Μια έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να κάµψει το κεντρικό νευρικό σύστηµα προξενώντας πονοκέφαλο, ναυτίες, 
ίλιγγους, σύγχυση και σε περίπτωση σοβαρής πάθησης, ακόµα και απώλεια της συνείδησης.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)-χρόνου έκθεσης:F-

-   Αναπνευστικό σύστηµα: Βάσει των  διαθέσιµων  δεδοµένων,  τα  κριτήρια  ταξινόµησης  δεν  πληρούνται γιατί δεν περιέχει 
ουσίες ταξινοµηµένες σαν επικίνδυνες µε ευαισθητοποιητικά αποτελέσµατα.  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εδάφιο 3.
-   ∆ερµατικές διαταραχές: Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται, γιατί δεν περιέχει 
ουσίες ταξινοµηµένες ως επικίνδυνες για τον λόγο αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εδάφιο 3.

Αποτελέσµατα της ευαισθητοποίησης :E-

-   Καρκινογενές: Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται γιατί δεν περιέχει ουσίες 
ταξινοµηµένες σαν επικίνδυνες για τις αναφερόµενες επιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εδάφιο 3.
-   Μεταλλακτικότητα: Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται, γιατί δεν περιέχει ουσίες 
ταξινοµηµένες ως επικίνδυνες για τον λόγο αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εδάφιο 3.
-   Αναπαραγωγική τοξικότητα: Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται, γιατί δεν περιέχει 
ουσίες ταξινοµηµένες ως επικίνδυνες για τον λόγο αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εδάφιο 3.

Αποτελέσµατα CMR (καρκινογένεσης, µεταλλαξιγέννεσης, τοξικότητας στην αναπαραγωγή):D-

-   Επαφή µε το δέρµα: Βάσει  των  διαθέσιµων  δεδοµένων,  τα  κριτήρια  ταξινόµησης  δεν  πληρούνται, µιας και δεν περιέχει 
ουσίες ταξινοµηµένες ως επικίνδυνες από την επαφή µε το δέρµα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εδάφιο 3.
-   Επαφή µε τα µάτια: Προκαλεί οφθαλµικές βλάβες µετά την επαφή.

Επαφή µε το δέρµα και τα µάτια (οξεία επίπτωση):C-

-   Οξεία τοξικότητα: Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται γιατί δεν περιέχει ουσίες 
ταξινοµηµένες σαν επικίνδυνες για την εισπνοή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εδάφιο 3.
-   ∆ιαβρωτικό / Ερεθιστικό: Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται, γιατί δεν περιέχει 
ουσίες ταξινοµηµένες ως επικίνδυνες για τον λόγο αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εδάφιο 3.

Εισπνοή (οξεία επίπτωση):B-

-   Οξεία τοξικότητα: Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται γιατί δεν περιέχει ουσίες 
ταξινοµηµένες σαν επικίνδυνες για κατανάλωση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εδάφιο 3.
-   ∆ιαβρωτικό / Ερεθιστικό: Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται, γιατί δεν περιέχει 
ουσίες ταξινοµηµένες ως επικίνδυνες για τον λόγο αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εδάφιο 3.

Κατάποση (οξεία επίπτωση):A.-

ΕίδοςΟξεία τοξικότηταΑναγνώριση

Ποντίκι76 mg/L (4 h)εισπνοή LC50EC: 200-662-2

Κουνέλι7426 mg/kgLD50 από το δέρµαCAS: 67-64-1

Ποντίκι5800 mg/kgLD50 από το στόµαΑκετόνη

Ποντίκι23,4 mg/L (4 h)εισπνοή LC50EC: 204-658-1

Κουνέλι14112 mg/kgLD50 από το δέρµαCAS: 123-86-4

Ποντίκι12789 mg/kgLD50 από το στόµαΟξικού βουτυλίου

Ποντίκι30 mg/L (4 h)εισπνοή LC50EC: 203-603-9

Ποντίκι5100 mg/kgLD50 από το δέρµαCAS: 108-65-6

Ποντίκι8532 mg/kgLD50 από το στόµα2-µεθοξυ-1-µεθυλαιθυλ οξικό

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

Τοξικότητα:12.1

∆εν διατίθενται πειραµατικά στοιχεία από το µίγµα καθεαυτό, σχετικά µε τις οικοτοξικολογικές ιδιότητες

Σελίδα 8/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)

- Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα -



S7W - ESMALTE MOTORES Χρώµα µηχανών σε σπρέι
4900, 4901, 4906, 4923

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα 1907/2006/EE (REACH), 2015/830/EU

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ (συνέχεια)

ΕίδοςΕίδοςΟξεία τοξικότηταΑναγνώριση

ΦύκιαChlorella pyrenoidosa3400 mg/L (48 h)EC50EC: 200-662-2

ΜαλακόστρακοDaphnia magna23,5 mg/L (48 h)EC50CAS: 67-64-1

ΨάριOncorhynchus mykiss5540 mg/L (96 h)LC50Ακετόνη

ΦύκιαScenedesmus subspicatus675 mg/L (72 h)EC50EC: 204-658-1

ΜαλακόστρακοDaphnia magna73 mg/L (24 h)EC50CAS: 123-86-4

ΨάριLeuciscus idus62 mg/L (96 h)LC50Οξικού βουτυλίου

Άνευ αντικειµένουEC50EC: 203-603-9

ΜαλακόστρακοDaphnia sp.481 mg/L (48 h)EC50CAS: 108-65-6

ΨάριPimephales promelas161 mg/L (96 h)LC502-µεθοξυ-1-µεθυλαιθυλ οξικό

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης:12.2

Bιοδιασπασιµότητα∆ιασπασιµότηταΑναγνώριση

96 %% βιοδιασπώµενο0.96BOD5/CODEC: 200-662-2

28 ηµέρεςΠερίοδοςΆνευ αντικειµένουCODCAS: 67-64-1

100 mg/LΣυγκέντρωσηΆνευ αντικειµένουBOD5Ακετόνη

84 %% βιοδιασπώµενο0.79BOD5/CODEC: 204-658-1

5 ηµέρεςΠερίοδοςΆνευ αντικειµένουCODCAS: 123-86-4

Άνευ αντικειµένουΣυγκέντρωσηΆνευ αντικειµένουBOD5Οξικού βουτυλίου

100 %% βιοδιασπώµενοΆνευ αντικειµένουBOD5/CODEC: 203-603-9

8 ηµέρεςΠερίοδοςΆνευ αντικειµένουCODCAS: 108-65-6

785 mg/LΣυγκέντρωσηΆνευ αντικειµένουBOD52-µεθοξυ-1-µεθυλαιθυλ οξικό

∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης:12.3

∆υνατότητα βιοσυσσώρευσηςΑναγνώριση

Χαµηλό∆υνατότηταEC: 200-662-2

-0,24Log POWCAS: 67-64-1

1BCFΑκετόνη

Χαµηλό∆υνατότηταEC: 204-658-1

1,78Log POWCAS: 123-86-4

4BCFΟξικού βουτυλίου

Χαµηλό∆υνατότηταEC: 203-603-9

0,43Log POWCAS: 108-65-6

1BCF2-µεθοξυ-1-µεθυλαιθυλ οξικό

Κινητικότητα στο έδαφος:12.4

Αστάθειατην απορρόφηση/εκρόφησηΑναγνώριση

ΝαιΥγρό χώµα2,304E-2 N/m  (25 ºC)Επιφανειακή τάσηEC: 200-662-2

ΝαιΞηρού εδάφουςΠολύ υψηλόΣυµπέρασµαCAS: 67-64-1

2,93 Pa·m³/molHenry1KocΑκετόνη

Άνευ αντικειµένουΥγρό χώµα2,478E-2 N/m  (25 ºC)Επιφανειακή τάσηEC: 204-658-1

Άνευ αντικειµένουΞηρού εδάφουςΆνευ αντικειµένουΣυµπέρασµαCAS: 123-86-4

Άνευ αντικειµένουHenryΆνευ αντικειµένουKocΟξικού βουτυλίου

Μη περιγραφόµενα

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις:12.6

Μη εφαρµόσιµο

Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ:12.5

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ

Είδη / Τύποι Αποβλήτων (Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014):

ΕπικίνδυνοΑέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαµβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες16 05 04*

Είδος κατάλοιπου  (Κανονισµός (ΕΕ) 
αριθ. 1357/2014)

ΠεριγραφήΚωδικός

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:13.1

Σελίδα 9/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)

- Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα -



S7W - ESMALTE MOTORES Χρώµα µηχανών σε σπρέι
4900, 4901, 4906, 4923

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα 1907/2006/EE (REACH), 2015/830/EU

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ (συνέχεια)

Κοινοτική νοµοθεσία: Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2014/955/ΕE, Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014
Ελληνική νοµοθεσία: YPEKΑ -Ν. 4042/2012( ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012)

Σε συµφωνία µε το Προσάρτηµα II του Κανονισµού (ΕΕ) Νº1907/2006 (REACH),  όπου συλλέγονται οι κοινοτικές ή κρατικές 
διατάξεις, σχετιζόµενες µε την διαχείριση των καταλοίπων.

∆ιατάξεις σχετιζόµενες µε την διαχείριση των καταλοίπων:

Συµβουλευτείτε τον εξουσιοδοτηµένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 και το Παράρτηµα 
2 (Οδηγία 2008/98/ΕΚ). Σύµφωνα µε τους κωδικούς 15 01 (2014/955/ΕE), στην περίπτωση που η συσκευασία έχει έρθει σε άµεση 
επαφή µε το προϊόν, πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως το ίδιο το προϊόν. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να 
αντιµετωπίζεται ως µη επικίνδυνο απόβλητο. ∆εν συνιστάται η απόρριψή της σε πλωτές οδούς. Βλ. παράγραφο 6.2.

∆ιαχείριση των αποβλήτων (διάθεση και αξιοποίηση):

HP3 Εύφλεκτο, HP4 Ερεθιστικό — ερεθισµός του δέρµατος και οφθαλµική βλάβη, HP5 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους 
(ΕΤΟΣ)/Τοξικότητα από αναρρόφηση

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡA

Σε εφαρµογή του ADR 2015 και του RID 2015:

Επίγεια µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων:

Χύδην µεταφορά σύµφωνα 
µε το παράρτηµα II της 
σύµβασης MARPOL και τον 
κώδικα IBC:

Άνευ αντικειµένου14.7

Ειδικές προφυλάξεις  για  τον χρήστη

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Όχι14.5

DΚωδικός περιορισµού για 
σήραγγες:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Ετικέτες:

Οικεία ονοµασία αποστολής 
ΟΗΕ:

Οµάδα συσκευασίας:

Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 
µεταφορά:

Αριθµός ΟΗΕ:

Ειδικές διατάξεις:

Φυσικοχηµικές ιδιότητες:

UN1950

2

N/A

2.1

AEROSOLS, flammable

190, 327, 344, 625

δείτε την επιγραφή 9

LQ: 1 L

Σε εφαρµογή του IMDG 38-16:

Θαλάσσια µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων:

Χύδην µεταφορά σύµφωνα 
µε το παράρτηµα II της 
σύµβασης MARPOL και τον 
κώδικα IBC:

Άνευ αντικειµένου14.7

Ειδικές προφυλάξεις  για  τον χρήστη

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Όχι14.5

F-D, S-UΚωδικοί EmS:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Ετικέτες:

Οικεία ονοµασία αποστολής 
ΟΗΕ:

Οµάδα συσκευασίας:

Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 
µεταφορά:

Αριθµός ΟΗΕ:

Ειδικές διατάξεις:

Φυσικοχηµικές ιδιότητες:

UN1950

2

N/A

2.1

AEROSOLS, flammable

63, 190, 277, 327, 344, 959

δείτε την επιγραφή 9

LQ: 1 L

Σε εφαρµογή του IATA/ICAO 2017:

Εναέριες µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων:

Σελίδα 10/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)

- Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα -



S7W - ESMALTE MOTORES Χρώµα µηχανών σε σπρέι
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
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ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡA (συνέχεια)

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

δείτε την επιγραφή 9Φυσικοχηµικές ιδιότητες:

N/AΟµάδα συσκευασίας:

2.1Ετικέτες:

2Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 
µεταφορά:

AEROSOLS, flammableΟικεία ονοµασία αποστολής 
ΟΗΕ:

Αριθµός ΟΗΕ: UN1950

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Όχι14.5

Χύδην µεταφορά σύµφωνα 
µε το παράρτηµα II της 
σύµβασης MARPOL και τον 
κώδικα IBC:

Άνευ αντικειµένου14.7

Ειδικές προφυλάξεις  για  τον χρήστη

ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012, σχετικά µε τις εξαγωγές και τις εισαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων: Άνευ αντικειµένου

Άρθρο 95, ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012: Άνευ αντικειµένου

Κανονισµός (ΕΚ) 1005/2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος: Άνευ αντικειµένου

Ουσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα XIV του κανονισµού REACH (Κατάλογος Αδειοδότησης) και ηµεροµηνία λήξης: Άνευ 
αντικειµένου

Ουσίες υποψήφιες προς έγκριση στον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH): Άνευ αντικειµένου

Σχετικές οδηγίες χρήσης:

Συνίσταται η χρήση των συνοψισµένων πληροφοριών στο παρόν δελτίο στοιχείων ασφαλείας, σαν στοιχεία εισόδου σε µια 
αξιολόγηση κινδύνων των τοπικών περιστάσεων, µε στόχο τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την πρόληψη των κινδύνων, 
στον χειρισµό, χρήση, αποθήκευση και απόρριψη αυτού του προϊόντος.

Συγκεκριµένες διατάξεις όσον αφορά την προστασία των προσώπων ή του περιβάλλοντος:

∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται:
—σε διακοσµητικά αντικείµενα τα οποία προορίζονται για την παραγωγή φωτιστικών ή χρωµατικών εντυπώσεων που 
επιτυγχάνονται µε την αλληλεπίδραση διαφορετικών φάσεων, για παράδειγµα σε διακοσµητικές λυχνίες και σταχτοδοχεία,
—σε είδη για αστεϊσµούς και “παγίδες”,
—σε ατοµικά παιχνίδια ή παιχνίδια συναναστροφής ή σε κάθε είδους αντικείµενα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως 
παιχνίδια, ακόµη και όταν έχουν και διακοσµητικό χαρακτήρα.

Περιορισµοί στην εµπορία, διάθεση και χρήση ορισµένων επικίνδυνων ουσιών και µιγµάτων (Παράρτηµα XVII 
REACH, ….):

Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα:15.1

Σελίδα 11/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)

- Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα -



S7W - ESMALTE MOTORES Χρώµα µηχανών σε σπρέι
4900, 4901, 4906, 4923

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα 1907/2006/EE (REACH), 2015/830/EU

ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (συνέχεια)

Ο πάροχος δεν διεξήγαγε αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.

Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας:15.2

Οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 1975 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των 
αναφεροµένων στις συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ)
 Οδηγία 94/1/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου 1994 περί τεχνικών προσαρµογών της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ)
 Οδηγία 2008/47/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2008 , για τροποποίηση, µε σκοπό την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, 
της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις 
συσκευές αερολυµάτων
Οδηγία 2013/10/EE της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2013 , για την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί 
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) προκειµένου οι 
σχετικές µε την επισήµανση διατάξεις της να προσαρµοστούν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων

Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β`/19.9.2002) Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε 
εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (EE L200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της 
Οδηγίας 2001/60/ΕΚ (EE L226 της 22.8.2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 Υ.Α. 87/2007/2007 (ΦΕΚ 872/Β`/4.6.2007) Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. No 378/1994, (ΦΕΚ 705/Β/20.9.1994) σε εναρµόνιση 
προς την Οδηγία 2006/121/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών µε σκοπό την προσαρµογή της 
στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των 
χηµικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων»
 Υ.Α. 270/2006 (ΦΕΚ 100/Β`/31.1.2006) Συµπλήρωση της υπ αριθ 265/2002 απόφασης ΑΧΣ (1214/Β/19902) «για την 
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων» σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της ΕΚ.
 Υ.Α. ∆ΥΓ/3α/Γ.Π/58233/2010 (ΦΕΚ 1122/Β`/23.7.2010) Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την κοινοτική οδηγία 
2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας του Συµβουλίου 76/768/ΕΟΚ 
(αριθ. ∆ΥΓ3α/Γ.Π. 132979/2005), ώστε να προσαρµοστεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1272/2008 για την ταξινόµηση, την 
επισήµανση και τη συσκευασία ουσιών και µειγµάτων»
 YPEKΑ Ν. 4042/2012( ΦΕΚ 24/Α/1322012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − 
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργε
 Π.∆. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους

Άλλες νοµοθεσίες:

Χρώµα µηχανών θαλάσσης σε σπρει, ταχυστέγνωτο, αντισκωιακό µε µεγάλη ανθεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες, πετρέλαιο, γράσσο και καθαριστικά. Ειδικά σχεδιασµένο για τη συντήρηση εσωλέµβιων, όπου
αναπτύσσονται υψηλές θερµοκρασίες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει καλή ανθεκτικότητα
σε θαλάσσιο περιβάλλον και σε υψηλές θερµοκρασίες.
Απόδοση 0,9 - 1,1 m2 / δοχείο σπρέι
Χρόνος στεγνώµατος Στους 23οC: 15-30 λεπτά
Επαναβαφή 2 ώρες
Συνθήκες εφαρµογής: +10ºC - +30 ºC
2ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο
στεγνώµατος, καλυπτικότητα κτλ.
Ανακινήστε καλά το δοχείο για 1 λεπτό. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βάψετε πρέπει να είναι
καθαρές, στεγνές. Ψεκάστε σε λεπτές στρώσεις από απόσταση 25-30cm. Εφαρµόζοντας 2 λεπτές
στρώσεις αντί για µια παχιά, επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία και περισσότερο οµοιογενες
αποτέλεσµα.
Γυµνές επιφάνειες:
Αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες µε το YATE Diluyente, ασταρώστε µε το YATE Imprimacion Marina Spray
και ολοκληρώστε µε 1ή 2 στρώσεις YATE Spray Esmalte Motores.
Επαναβαφή:
Βαµµένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση, τρίψτε τις ελαφρά µε γυαλόχαρτο, αποµακρύνετε τη σκόνη
και τις λιπαρές ουσίες και εφαρµόστε το YATE Spray Esmalte Motores. Αν είναι σε κακή κατάσταση,
αφαιρέστε τις τελείως µε το TITAN Quitapinturas, αποµακρύνετε τις λιπαρές ουσίες και εφαρµόστε
όπως σε γυµνή επιφάνεια.
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΤΜΗΜΑ 16: AΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

Νοµοθεσία εφαρµόσιµη στα δελτία δεδοµένων ασφαλείας  :

Σελίδα 12/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)
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ΤΜΗΜΑ 16: AΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ (συνέχεια)

- ADR: Ευρωπαϊκή συµφωνία για διεθνείς οδικές µεταφορές εµπορευµάτων υψηλής επικινδυνότητας
-IMDG: ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εµπορευµάτων
-IATA: ∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών
-ICAO: ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας
-COD:  Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο
-BOD5: βιολογική ανάγκη οξυγόνου µετά από 5 ηµέρες
-BCF: συντελεστής βιοσυσσώρευσης
-LD50: θανατηφόρος δόση 50
-LC50: θανατηφόρος συγκέντρωση 50
-EC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση 50
-Log POW: λογάριθµος συντελεστή κατανοµής C82 οκτανόλης-νερού
-Koc: συντελεστής κατανοµής οργανικού άνθρακα

Συντοµογραφίες και ακρωνύµια:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Κυριότερες πηγές λογοτεχνία:

Συνίσταται µια ελάχιστη κατάρτιση σχετικά µε την πρόληψη και αντιµετώπιση των εργασιακών κινδύνων του προσωπικού που θα 
χειριστεί αυτό το προϊόν, µε στόχο την διευκόλυνση της κατανόησης και ερµηνείας αυτού του δελτίου στοιχείων ασφαλείας, όπως 
επίσης και των ετικετών του προϊόντος.

Συστάσεις σχετικές µε την εκπαίδευση:

Eye Irrit. 2: Μέθοδος υπολογισµού
STOT SE 3: Μέθοδος υπολογισµού
Aerosol 1: Μέθοδος υπολογισµού
Aerosol 1: Μέθοδος υπολογισµού

∆ιαδικασία ταξινόµησης:

Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό
Flam. Liq. 2: H225 - Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα
Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατµοί εύφλεκτα
STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Κανονισµός Νº1272/2008 (CLP):

Οι φράσεις που αναφέρονται δεν αφορούν στο ίδιο το προϊόν. Παρέχονται µόνο για σκοπούς ενηµέρωσης και αναφέρονται στα 
επιµέρους συστατικά που εµφανίζονται στην ενότητα 3

Κείµενα σχετικής νοµοθεσίας και νοµοθετικών διατάξεων αναφέρονται στο κεφάλαιο 3:

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
H229: ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί
H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα

Κείµενα σχετικής νοµοθεσίας και νοµοθετικών διατάξεων αναφέρονται στο κεφάλαιο 2:

ΣYΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚA (ΤΜΗΜΑ 3):
   · Ουσίες που έχουν αφαιρεθεί  
         ∆ιµεθυλαιθέρας (115-10-6)
         ∆ιαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό κλάσµα αρωµατικών ενώσεων, < 0.1 % EC 200-753-7 (64742-95-6)
Κανονισµός Νº1272/2008 (CLP) (ΤΜΗΜΑ 2, ΤΜΗΜΑ 16):
   · ∆ηλώσεις προφυλάξεων

Τροποποίηση σε σχέση µε το προηγούµενο δελτίο ασφαλείας που επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης κινδύνου:

Αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας, έχει αναπτυχθεί σε συµφωνία µε το  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II- Οδηγός για την σύνθεση των 
δελτίων στοιχείων ασφαλείας του κανονισµού (ΕE) Nº 1907/2006 (κανονισµού (ΕΕ) Nº 2015/830)

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο στοιχείων ασφαλείας βασίζονται σε πηγές, τεχνικές γνώσεις και στη νοµοθεσία, που ισχύει σε Ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, ενώ δεν µπορεί
να εγγυηθεί η ακρίβεια των ιδίων. Αυτές οι πληροφορίες δεν µπορούν να θεωρηθούν σαν µια εγγύηση των ιδιοτήτων του προϊόντος. Πρόκειται απλά για µια περιγραφή σχετικά µε τις απαιτήσεις και
προϋποθέσεις, όσον αφορά την ασφάλεια. Η µεθοδολογία και οι όροι εργασίας για τους χρήστες αυτού του προϊόντος βρίσκονται εκτός της γνώσης και του έλεγχού µας, ενώ πάντα είναι η
τελευταία ευθύνη του χρήστη το να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να συµφωνεί µε τις νοµικές απαιτήσεις, όσον αφορά τον χειρισµό, αποθήκευση, χρήση και απόρριψη των χηµικών προϊόντων. Οι
πληροφορίες αυτής της κάρτας ασφαλείας αναφέρονται µονάχα σε αυτό το προϊόν, το οποίο δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε σκοπούς άλλους από αυτούς που προσδιορίζονται.

Σελίδα 13/13ηµεροµηνία σύνταξης: 6/6/2013 Αναθεώρηση: 23/5/2017 έκδοσης: 4 (αντικαθιστά το 3)

- ΤΕΛΟΣ δελτίο δεδοµένων ασφαλείας -


