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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Κωδικός: D495000

Επωνυµία AQUARUST GREY N.495

1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Περιγραφή/χρήση WATER PRIMER PRODUCT FOR METAL.

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Εταιρική µορφή DGK-PELLACHROM

∆ιεύθυνση RIZARI EDESSA

Τοποθεσία και κράτος 58200 EDESSA (GR)

GREECE

Τηλ. +30 23810 26868

Fax +30 23810 27707

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του
αρµοδίου
που είναι υπεύθυνος για το δελτίο δεδοµένων
ασφαλείας. info@pellachrom.gr

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για επείγουσες πληροφορίες απευθυνθείτε σε 210-7793777

ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισµός επικινδυνότητας.

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος.

Το    παρασκεύασµα    έχει  ταξινόµηση  κινδύνου  κατά  τις  διατάξεις  του  Κανονισµού  (CE)  1272/2008  (CLP)  (και  επόµενες  µετατροπές  και
προσαρµογές).  Το  προϊόν  επιπλέον  αιτεί  µια  κάρτα  δεδοµένων  ασφαλείας σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Κανονισµού (CE) 1907/2006 και
επόµενων µετατροπών.
Ενδεχόµενες  προσθετικές  πληροφορίες  σχετικά  µε  τους  κινδύνους  για  την υγεία και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τοµέα 11 και 12 της
παρούσας κάρτας.

Ταξινόµηση και υπόδειξη κινδύνου:
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου,
kατηγορία 2

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες
επιπτώσεις.

H411

2.2. Στοιχεία επισήµανσης.

Ετικέτες κινδύνου σύµφωνα µε τον κανονισµό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές.

Εικονογράµµατα κινδύνου:

Προειδοποιητικές λέξεις: --

∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

∆ηλώσεις προφυλάξεων:
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391 Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι.

Με βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα, το προϊόν δεν εµπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό µεγαλύτερο από 0,1%.
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ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά.

3.1. Ουσίες.

Μη σχετική πληροφορία.

3.2. Μείγµατα.

Περιέχει:

Αναγνώριση . Συγκ. %. Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP).

ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ

CAS. 7779-90-0 5 - 10 Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410
CE. 231-944-3

INDEX. 030-011-00-6

ΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
80,34% - µεταλλικού στοιχείου

CAS. 1314-13-2 0,25 - 2,15 Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410
CE. 215-222-5

INDEX. 030-013-00-7

ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ

CAS. 121-44-8 0 - 1 Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1A H314,
STOT SE 3 H335

CE. 204-469-4

INDEX. 612-004-00-5

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ

CAS. 112-34-5 0 - 0,05 Eye Irrit. 2 H319
CE. 203-961-6

INDEX. 603-096-00-8

Σηµείωση: Αποκλεισµός ανώτερης τιµής πεδίου .
Το πλήρες κείµενο των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τοµέα 16 της κάρτας.

ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών.

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών.

ΜΑΤΙΑ:  Βγάλτε  τους  φακούς  επαφής.  Ξεπλυθείτε  άµεσα  µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε
άµεσα την συµβουλή ενός γιατρού.
∆ΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα µολυσµένα ρούχα. Κάντε αµέσως ένα ντους. Ζητήστε άµεσα την συµβουλή ενός γιατρού.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ:  ∆ώστε  την  µεγαλύτερη  δυνατή  ποσότητα  νερού. Ζητήστε άµεσα την συµβουλή ενός γιατρού. Μην προκαλείτε εµετό αν δεν έχετε
την έγκριση του γιατρού.
ΕΙΣΠΝΟΗ:    Καλέστε    άµεσα  ένα  γιατρό.  Μετακινήστε  το  άτοµο  σε  ανοικτό  αέρα,  µακριά  από  το  χώρο  του  ατυχήµατος.  Αν  η  αναπνοή
σταµατήσει, πραγµατοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για το διασώστη.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες.

Για συµπτώµατα και αποτελέσµατα που οφείλονται στις εµπεριεχόµενες ουσίες, δείτε το κεφ. 11.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς.

5.1. Πυροσβεστικά µέσα.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Τα  µέσα  κατάσβεσης  είναι:  διοξείδιο  του  άνθρακα,  και χηµική σκόνη. Για τις απώλειες και τις διαρροές του προϊόντος που δεν κάηκαν, µπορεί
να  χρησιµοποιηθεί  εκτόξευση  νέφους  νερού  για  την  διασπορά  των εύφλεκτων ατµών και την προστασία των ατόµων που φροντίζουν για την
αναστολή της διαρροής.
ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μην χρησιµοποιείτε πίεση νερού.
Το  νερό  δεν  είναι  αποτελεσµατικό  στην  κατάσβεση  πυρκαγιών  αλλά  µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  για  τη  ψύξη  δοχείων  που  εκτείθονται σε
φλόγες για την αποφυγή έκρηξης.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ
Το  προϊόν  αν  εµπλακεί  σε  σηµαντική  ποσότητα  σε  µια  πυρκαγιά,  µπορεί  να  την  επιβαρύνει  σηµαντικά. Μην αναπνέετε προϊόντα από την
καύση.
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5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε  περίπτωση  πυρκαγιάς,  ψύξτε  αµέσως  τα  δοχεία  για  να  αποτρέψετε  τον  κίνδυνο  έκρηξης  και τη δηµιουργία επικίνδυνων αερίων για την
υγεία  και  την  ασφάλεια.  Φοράτε  πάντα  πλήρη αντιπυρικό εξοπλισµό. Αν είναι δυνατό χωρίς να διακινδυνεύσετε, αποµακρύνετε τα δοχεία που
εµπεριέχουν το προϊόν.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κανονικός  ιµατισµός  για  την  πυρόσβεση,  όπως  µια  αναπνευστική  συσκευή πεπιεσµένου αέρα ανοικτού κυκλώµατος (EN 137), πυρασφαλής
στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) και µπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30).

ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Κλείστε τη διαρροή αν δεν υπάρχει κίνδυνος.
Φορέστε    κατάλληλα  συστήµατα  προστασίας  (συµπεριλαµβανοµένων  των  συστηµάτων  ατοµικής  προστασίας  κατά  την  παράγραφο  8  της
κάρτας  δεδοµένων  ασφαλείας  )  ώστε  να  προβλεφθούν  µολύνσεις  του  δέρµατος, των µατιών και του ατοµικού ιµατισµού. Αυτές οι υποδείξεις
είναι έγκυρες είτε για τους υπεύθυνους επεξεργασίας είτε για τις παρεµβάσεις έκτακτης ανάγκης.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.

Το προϊόν να µην χύνεται στους υπονόµους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό.

Πραγµατοποιήστε  την  αναρρόφηση  του  προϊόντος  σε κατάλληλο δοχείο. Αξιολογήστε την συµβατότητα του δοχείου προς χρήση µε το προϊόν,
επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. Αναρροφήσατε το υπόλοιπο µε ουδέτερο απορροφητικό υλικό.
Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή µε τη διαρροή αερίζεται καλά. Επιβεβαιώστε ενδεχόµενη ασυµβατότητα του υλικού των δοχείων στο χωρίο 7.
Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σηµείο 13.

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα.

Ενδεχόµενες πληροφορίες που αφορούν τα µέσα ατοµικής προστασίας και την αποικοδόµηση αναγράφονται στους τοµείς 8 και 13.

ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισµός και αποθήκευση.

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό.

Κρατάτε  το  µακριά  από  τη  θερµότητα,  σπινθήρες  και  ελεύθερες φλόγες, µην καπνίζετε και µη χρησιµοποιείτε σπίρτα και αναπτήρες. Οι ατµοί
µπορεί  να  αναφλεχθουν  µε  έκρηξη,  συνεπώς  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  συσσώρευση  κρατώντας  ανοιχτές  τις πόρτες και τα παράθυρα και
εξασφαλίζοντας  έναν  χιαστί  αερισµό.  Χωρίς  κατάλληλο  αερισµό,  οι  ατµοί  µπορεί να συσσωρεύονται στα χαµηλά στρώµατα του δαπέδου και
να    αναφλέγονται    ακόµη    και    εξ    αποστάσεως,    αν   πυροδοτηθούν,  µε  κίνδυνο  επιστροφής  της  φλόγας.  Αποφύγετε  τη  συσσώρευση
ηλεκτροστατικών  φορτίων.  Κάνετε  χρήση  γειωµένης  πρίζας  πρίζα  στην  περίπτωση  συσκευασιών  µεγάλων διαστάσεων κατά την διαδικασία
διάχυσης  και  φορέστε  πάντα  αντιστατικά  υποδήµατα.  Η  έντονη  ανάδευση  και η µαζική ροή του υγρού στις σωληνώσεις και συσκευές µπορεί
να    προκαλέσουν    σχηµατισµό    και    συσσώρευση  ηλεκτροστατικών  φορτίων.  Για  να  αποφευχθεί  ο  κίνδυνος  πυρκαγιάς  και  έκρηξης  µη
χρησιµοποιείτε  ποτέ  πεπιεσµένο  αέρα  στη  διακίνηση.  Ανοίξτε  τα  δοχεία  προσεκτικά  διότι µπορεί να είναι υπό πίεση. Μην τρώτε, µην πίνετε
και µην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της µηχανής. Αποφύγετε την διάχυση του προϊόντος στο περιβάλλον.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων.

∆ιατηρείτε  µόνο  στο  αρχικό  δοχείο.  ∆ιατηρείτε  τα δοχεία κλειστά, σε χώρο καλά αεριζόµενο, µακριά από τις άµεσες ηλιακές ακτίνες. ∆ιατηρείτε
µακριά  από  τη  θερµότητα,  σπινθήρες  και  ελεύθερες  φλόγες  και  άλλες  πηγές  ανάφλεξης.  ∆ιατηρήστε  τα  δοχεία  µακριά από ενδεχοµένως
ασύµβατα υλικά, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία.

8.1. Παράµετροι ελέγχου.

Αναφορές Κανονισµούς:

BGR България МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г

CZE Česká Republika Nařízení vlády č. 361/2007  Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773  texte n° 102
GRB United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits
GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19  - 9 Φεβρουαρίου 2012
POL Polska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r
EU OEL EU Οδηγία 2009/161/EΈ; Οδηγία 2006/15/EK; Οδηγία 2004/37/EK; Οδηγία 2000/39/EK.

TLV-ACGIH ACGIH 2014
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ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ

Οριακή τιµή κατωφλίου.

Τύττoς Κpάτoς TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV BGR 8,4 12,6 ∆ΕΡΜΑ.
TLV CZE 8 12 ∆ΕΡΜΑ.
VLEP FRA 4,2 1 12,6 3 ∆ΕΡΜΑ.
WEL GRB 8 2 17 4 ∆ΕΡΜΑ.
TLV GRC 40 10 60 15
NDS POL 3 9
OEL EU 8,4 2 12,6 3 ∆ΕΡΜΑ.
TLV-ACGIH 4,1 1 12,4 3

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ

Οριακή τιµή κατωφλίου.

Τύττoς Κpάτoς TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV GRC 67,5 10 101,2 15
NDS POL 67 100
OEL EU 67,5 10 101,2 15
TLV-ACGIH 66 10

Υποµνηµα:
(C) = CEILING   ;   ΕΙΣΠΝ = Εισπνεύσιµο κλάσµα   ;   ΑΝΑΠ = Αναπνεύσιµο κλάσµα   ;   ΘΩΡΑΚ = Θωρακικό κλάσµα.

TLV του µίγµατος διαλυτών: 4,1 Mg/m3.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης.

Τήρηση των µέτρων ασφαλείας που χρησιµοποιούνται κατά την διακίνηση χηµικών ουσιών.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
∆εν χρειάζεται.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ
∆εν χρειάζεται.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ
∆εν χρειάζεται.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
∆εν χρειάζεται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην χηµική αξιολόγηση του κινδύνου.
ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ.
Οι  εκποµπές  των  παραγωγικών  διαδικασιών,  συµπεριλαµβανοµένων  των συσκευών αερισµού θα πρέπει να ελέγχονται µε σκοπό την τήρηση
των κανονισµών επί των θεµάτων προστασίας του περιβάλλοντος.
Τα υπολείµµατα προϊόντος δεν θα πρέπει να αποβάλλονται χωρίς έλεγχο στα νερά εκκένωσης ή στους υδροφόρους ορίζοντες.

ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες.

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες.

Φυσική κατάσταση υγρό
Χρώµα γκρι
Οσµή χαρακτηριστικό
Όριο οσµής·. Μη διαθέσιµο.
pH. Μη διαθέσιµο.
Σηµείο τήξεως / σηµείο πήξεως. Μη διαθέσιµο.
Αρχικό σηµείο ζέσης. Μη διαθέσιµο.
Περιοχή ζέσεως. Μη διαθέσιµο.
Σηµείο ανάφλεξης·. 60 °C.>
Ταχύτητα εξάτµισης Μη διαθέσιµο.
Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) Μη διαθέσιµο.
Χαµηλότερη αναφλεξιµότητα. Μη διαθέσιµο.
Ανώτερη αναφλεξιµότητα. Μη διαθέσιµο.
Χαµηλότερη  όρια εκρηκτικότητας. Μη διαθέσιµο.
Ανώτερη  όρια εκρηκτικότητας. Μη διαθέσιµο.
Πίεση ατµών·. Μη διαθέσιµο.
Πυκνότητα ατµών· Μη διαθέσιµο.
Σχετική πυκνότητα. 1,380 Kg/l
∆ιαλυτότητα WATER
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό Μη διαθέσιµο.
Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης. Μη διαθέσιµο.
Θερµοκρασία αποσύνθεσης. Μη διαθέσιµο.
Ιξώδες· KU 85-95
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Εκρηκτικές ιδιότητες· Μη διαθέσιµο.
Οξειδωτικές ιδιότητες Μη διαθέσιµο.

9.2. Άλλες πληροφορίες.

Ξηρό υπόλλειµµα. 54,30 %
VOC (Οδηγία 2004/42/CE) : 1,70 %    -    23,43 g/l.
VOC (πτητικός άνθρακας) : 1,69 %    -    23,35 g/l.
Gloss 25 (60) 45 (85)

ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα.

10.1. ∆ραστικότητα.

∆εν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης µε άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.

10.2. Χηµική σταθερότητα.

Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων.

Σε κανονικές καταστάσεις χρήσης και αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ: µπορεί να αντιδράσει µε οξειδωτικά. Με το ατµοσφαιρικό οξυγόνο µπορεί να δηµιουργήσει υπεροξείδια.
Από αντίδραση µε το αλουµίνιο µπορεί να δώσει υδρογόνο. Μπορεί να δηµιουργήσει µείγµατα εκρηκτικά µε τον αέρα.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν.

Καµία ιδιαίτερη. Πραγµατοποιήστ ετις συνήθεις προφυλλάξεις έναντι των χηµικών προϊόντων.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ: Αποφύγετε την επαφή µε τον αέρα.

10.5. Μη συµβατά υλικά.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ: οξειδωτικές ουσίες, ισχυρά οξέα και αλκαλικά µέταλλα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ: υδρογόνο.

ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες.

∆εν  είναι  γνωστά  επεισόδια  που  προκαλούνται βλάβες στην υγεία οφειλόµενες στην έκθεση του προιόντος. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται να
ενεργείτε    σύµφωνα    µε    τους    κανόνες  της  καλής  βιοµηχανικής  υγιεινής.  Το  σκεύασµα  µπορεί,  σε  ιδιαίτερα  ευαίσθητα  υποκείµενα,  να
προκαλέσει ελαφρές συνέπειες στην υγεία από έκθεση σε εισπνοή ή/και δερµατικης απορρόφησης ή/και επαφής µε τα µάτια η/και κατάποση.

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ:  µπορεί  να  απορροφηθεί  µε  εισπνοή,  κατάποση  και δερµατική επαφή. Είναι ερεθιστικό για το δέρµα και
ειδικά  για  τα  µάτια.  Μπορεί  να  έχουµε  βλάβες  στην  σπλήνα.  Σε  θερµοκρασία περιβάλλοντος ο κίνδυνος εισπνοής είναι απίθανος, λόγω της
χαµηλής τάσης ατµών της ουσίας.

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
LD50 (Στοµατική). 6450 mg/kg Rat

∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
LD50 (Στοµατική). > 10000 mg/kg Rat

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ
LD50 (Στοµατική). 3384 mg/kg Rat
LD50 (∆ερµατική). 2700 mg/kg Rabbit

ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ
LD50 (Στοµατική). 460 mg/kg Rat
LD50 (∆ερµατική). 580 mg/kg Rabbit
LC50 (Εισπνοή). 14,5 mg/l/4h Rat

ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ
LD50 (Στοµατική). > 5000 mg/kg Rat - Wistar
LC50 (Εισπνοή). > 5,7 mg/l Rat
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Το  προιόν  µπορεί  να  θεωρείται  επικίνδυνο  για  το περιβάλλον και παρουσιάζει τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισµούς και να προκαλέσει
σε µεγάλο χρονικό διάστηµα αρνητικών φαινοµένων για το υδρόβιο περιβάλλον.

12.1. Τοξικότητα.

ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ
LC50 - Ψάρια. 0,78 mg/l/96h Pimephales promelas
EC50 - Οστρακόδερµα. 0,86 mg/l/48h Daphnia magna

ΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
LC50 - Ψάρια. 1,1 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Οστρακόδερµα. 1,7 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Φύκια / Υδρόβια Φυτά. 0,14 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata
Χρόνιο NOEC [συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται καµία επίπτωση] Ψαριών.0,53 mg/l
NOEC Χρόνιο Φύκια / Υδρόβια φυτά. 0,024 mg/l

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης.

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
∆ιαλυτότητα στο νερό. mg/l 0,1 - 100

ΤΑΛΚΗΣ
∆ιαλυτότητα στο νερό. < 0,1 mg/l

∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
∆ιαλυτότητα στο νερό. < 0,001 mg/l
Βιοδιασπασιµότητα: Μη διαθέσιµο ∆εδοµένο.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ
∆ιαλυτότητα στο νερό. mg/l 1000 - 10000
Ταχεία Βιοδιασπασιµότητα.

ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ
∆ιαλυτότητα στο νερό. > 10000 mg/l
Ταχεία Βιοδιασπασιµότητα.

ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ
∆ιαλυτότητα στο νερό. 2,7 mg/l
Βιοδιασπασιµότητα: Μη διαθέσιµο ∆εδοµένο.

ΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
∆ιαλυτότητα στο νερό. 2,9 mg/l
∆ιαλυτότητα στο νερό. mg/l 0,1 - 100
Βιοδιασπασιµότητα: Μη διαθέσιµο ∆εδοµένο.
ΟΧΙ Ταχέως Βιοδιασπάσιµο.

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλης/νερού. 1

ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλης/νερού. 1,45
BCF[συντελεστής βιοσυγκέντρωσης ]. < 0,5

ΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
BCF[συντελεστής βιοσυγκέντρωσης ]. > 175

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος.

ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ
Συντελεστής κατανοµής: επιφάνειας/νερού. 2,57

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ.

Με βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα, το προϊόν δεν εµπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό µεγαλύτερο από 0,1%.
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12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη.

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων.

Επαναχρησιµοποιήστε   όταν  είναι  δυνατόν.  Υπόλοιπα  προϊόντος  πρέπει  να  θεωρούνται  επικίνδυνα  απόβλητα.  Το  επίπεδο  κινδύνου  των
αποβλήτων του προϊόντος θα εκτιµάται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριµένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς.
Η µεταφορά αποβλήτων µπορεί να εµπίπτει στους περιορισµούς ADR.
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύµφωνα µε το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά.

14.1. Αριθµός ΟΗΕ.

ADR / RID, IMDG, IATA: 3082

Εάν µεταφέρεται σε απλές ή εσωτερικές συσκευασίες χωρητικότητας κάτω των 5 κιλών ή 5 λίτρων, δεν υπόκειται στις διατάξεις ADR, όπως
προβλέπεται από την Ειδική ∆ιάταξη 375.

14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ.

ADR / RID: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TRIZINC BIS (ORTHOPHOSPHATE); ZINC
OXIDE)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TRIZINC BIS (ORTHOPHOSPHATE); ZINC
OXIDE)

IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TRIZINC BIS (ORTHOPHOSPHATE); ZINC
OXIDE)

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά.

ADR / RID: Κατηγορία: 9 Ετικέτα: 9

IMDG: Κατηγορία: 9 Ετικέτα: 9

IATA: Κατηγορία: 9 Ετικέτα: 9

14.4. Οµάδα συσκευασίας.

ADR / RID, IMDG, IATA: III

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.

ADR / RID: Environmentally Hazardous.

IMDG: Marine Pollutant.

IATA: Environmentally Hazardous.
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14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη.

ADR / RID: HIN - Kemler: 90 Limited Quantities: 5 L Κωδικός περιορισµού στη σήραγγα: (E)
Ειδική διάταξη: -

IMDG: EMS: F-A, S-F Limited Quantities: 5 L
IATA: Cargo: Μέγιστη ποσότητα: 450 L Οδηγίες συσκευασίας: 964

Pass.: Μέγιστη ποσότητα: 450 L Οδηγίες συσκευασίας: 964
Ειδικές οδηγίες: A97, A158, A197

14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC.

Μη σχετική πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία.

15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα.

9iiΚατηγορία Seveso.

Περιορισµοί σχετικοί µ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εµπεριέχονται σύµφων αµ ετο Συνηµµένο XVII του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006.
Προϊόν .

3Σηµείο.
Εµπεριεχόµενες ουσίες.

55Σηµείο. 2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ

Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (AΡ. 59 REACH).

Καµία.
Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνηµµένο XIV REACH).

Καµία.
Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής ∆ιατ. (CE) 649/2012:

Καµία.

Ουσίες που υπόκεινται στην Σύµβαση του Ρότερνταµ:

Καµία.

Ουσίες που υπόκεινται στην Σύµβαση της Στοκχόλµης:

Καµία.

Υγιεινοµικοί έλεγχοι .

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

VOC (Οδηγία 2004/42/CE) :

Ειδικά επιχρίσµατα ενός συστατικού.
VOC εκφρασµένα σε g/l προιόντος έτοιµου για χρήση :
Μέγιστη τιµή : 140,00 (2010)
VOC προιόντος : 21,30
- Αραιωµένο µε : 10,00  % ΝΕΡΟ

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.

∆εν αξιολογήθηκε µια αξιολόγηση χηµικής ασφαλείας για το µείγµα και τις ουσίες που εµπεριέχονται.

ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες.

Κείµενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τοµείς 2-3 της κάρτας:

Flam. Liq. 2 Εύφλεκτο υγρό, kατηγορία 2
Acute Tox. 4 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 4
Skin Corr. 1A ∆ιάβρωση του δέρµατος, kατηγορία 1A
Eye Irrit. 2 Oφθαλµική ερεθισµός, kατηγορία 1
STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από µία εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3
Aquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, οξέος κινδύνου, kατηγορία 1
Aquatic Chronic 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 1
Aquatic Chronic 2 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 2
H225 Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H312 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
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H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
- ADR: Ευρωπαϊκός κανονισµός για την οδική µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων
- CAS NUMBER: Αριθµός του Chemical Abstract Service
- CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσµα στο 50% του υποκείµενου πληθυσµού στο test
- CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθµός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών)
- CLP: Κανονισµός CE 1272/2008
- DNEL: Παραγόµενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσµα
- EmS: ∆ελτίο Έκτακτης ανάγκης
- GHS: Γενικό εναρµονισµένο σύστηµα για την ταξινόµηση και ετικετοποίηση των χηµικών προϊόντων
- IATA DGR: Κανονισµός για την µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της ∆ιεθνούς ένωσης εναέριας µεταφοράς
- IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείµενου στο τεστ πληθυσµού
- IMDG: ∆ιεθνής θαλάσσιος κωδικός για την µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων
- IMO: International Maritime Organization[∆ιεθνής Θαλάσσια Οργάνωση]
- INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθµός του Συνηµµένου VI του CLP
- LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50%
- LD50: Θανατηφόρα δόση 50%
- OEL: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας
- PBT: Συνεχής, βιοσυσσωρευτικός και τοξικός σύµφωνα µε το REACH
- PEC: Προβλεπόµενη περιβαλλοντική συγκέντρωση
- PEL:  Προβλεπόµενο επίπεδο έκθεσης
- PNEC: Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις
- REACH: Κανονισµός CE 1907/2006
- RID: Κανονισµός για την διεθνή µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων στο τρένο
- TLV: Οριακή τιµή κατωφλίου
- ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγµή κατά την εργασιακή έκθεση.
- TWA STEL: Όριο σύντοµης έκθεσης
- TWA: Μέση οριακή έκθεση
- VOC: Πτητική οργανική ένωση
- vPvB: Εξακολουθητικό και βιοσυσσωρευτικό σύµφωνα µε το REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ:
1. Κανονίσµός (EE) 1907/2006 (REACH)
2. Κανονίσµός (EE) 1272/2008 (CLP)
3. Κανονίσµός (EE) 790/2009 (I Atp. CLP)
4. Κανονίσµός (EE) 2015/830
5. Κανονίσµός (EE) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Κανονίσµός (EE) 618/2011 (III Atp. CLP)
7. Κανονίσµός (EE) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Κανονίσµός (EE) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Κανονίσµός (EE) 605/2014 (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA

Σηµείωση για το χρήστη:
οι  πληροφορίες  που  περιέχονται  στην  καρτέλα  αυτή  βασίζονται  στις  γνώσεις  που  µας  ήταν διαθέσιµες κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας
έκδοσης.  Ο  χρήστης  πρέπει  να  βεβαιωθεί  για  την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση µε τη συσγκεκριµένη χρήση του
προιόντος.
Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καµιάς ιδιότητας συγκεκριµένης του προιόντος.
Επειδή  η  χρήση  του  προιόντος  δεν  γίνεται  υπό  τον άµεσο έλεγχό µας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρµόζει µε προσωπική του ευθύνη τους
νόµους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας. Αποποιούµαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις.
Χορηγήστε κατάλληλη εκπαίδευση στο αρµόδιο προσωπικό χειρισµού χηµικών προϊόντων.
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Κωδικός: D495000

Επωνυµία AQUARUST GREY N.495

1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Περιγραφή/χρήση WATER PRIMER PRODUCT FOR METAL.

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Εταιρική µορφή DGK-PELLACHROM

∆ιεύθυνση RIZARI EDESSA

Τοποθεσία και κράτος 58200 EDESSA (GR)

GREECE

Τηλ. +30 23810 26868

Fax +30 23810 27707

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του
αρµοδίου
που είναι υπεύθυνος για το δελτίο δεδοµένων
ασφαλείας. info@pellachrom.gr

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για επείγουσες πληροφορίες απευθυνθείτε σε 210-7793777

ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισµός επικινδυνότητας.

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος.

Το    παρασκεύασµα    έχει  ταξινόµηση  κινδύνου  κατά  τις  διατάξεις  του  Κανονισµού  (CE)  1272/2008  (CLP)  (και  επόµενες  µετατροπές  και
προσαρµογές).  Το  προϊόν  επιπλέον  αιτεί  µια  κάρτα  δεδοµένων  ασφαλείας σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Κανονισµού (CE) 1907/2006 και
επόµενων µετατροπών.
Ενδεχόµενες  προσθετικές  πληροφορίες  σχετικά  µε  τους  κινδύνους  για  την υγεία και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τοµέα 11 και 12 της
παρούσας κάρτας.

Ταξινόµηση και υπόδειξη κινδύνου:
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου,
kατηγορία 2

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες
επιπτώσεις.

H411

2.2. Στοιχεία επισήµανσης.

Ετικέτες κινδύνου σύµφωνα µε τον κανονισµό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές.

Εικονογράµµατα κινδύνου:

Προειδοποιητικές λέξεις: --

∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

∆ηλώσεις προφυλάξεων:
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391 Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι.

Με βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα, το προϊόν δεν εµπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό µεγαλύτερο από 0,1%.



DGK-PELLACHROM
D495000 - AQUARUST GREY N.495

Αναθεώρηση αρ.1  
Ηµεροµ. Αναθ. 26/01/2016
Τυπώθηκε στις 26/01/2016
Σελίδα αρ.  2 / 9

EL

EPY 9.1.9 - SDS 1003

ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά.

3.1. Ουσίες.

Μη σχετική πληροφορία.

3.2. Μείγµατα.

Περιέχει:

Αναγνώριση . Συγκ. %. Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP).

ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ

CAS. 7779-90-0 5 - 10 Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410
CE. 231-944-3

INDEX. 030-011-00-6

ΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
80,34% - µεταλλικού στοιχείου

CAS. 1314-13-2 0,25 - 2,15 Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410
CE. 215-222-5

INDEX. 030-013-00-7

ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ

CAS. 121-44-8 0 - 1 Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1A H314,
STOT SE 3 H335

CE. 204-469-4

INDEX. 612-004-00-5

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ

CAS. 112-34-5 0 - 0,05 Eye Irrit. 2 H319
CE. 203-961-6

INDEX. 603-096-00-8

Σηµείωση: Αποκλεισµός ανώτερης τιµής πεδίου .
Το πλήρες κείµενο των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τοµέα 16 της κάρτας.

ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών.

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών.

ΜΑΤΙΑ:  Βγάλτε  τους  φακούς  επαφής.  Ξεπλυθείτε  άµεσα  µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε
άµεσα την συµβουλή ενός γιατρού.
∆ΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα µολυσµένα ρούχα. Κάντε αµέσως ένα ντους. Ζητήστε άµεσα την συµβουλή ενός γιατρού.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ:  ∆ώστε  την  µεγαλύτερη  δυνατή  ποσότητα  νερού. Ζητήστε άµεσα την συµβουλή ενός γιατρού. Μην προκαλείτε εµετό αν δεν έχετε
την έγκριση του γιατρού.
ΕΙΣΠΝΟΗ:    Καλέστε    άµεσα  ένα  γιατρό.  Μετακινήστε  το  άτοµο  σε  ανοικτό  αέρα,  µακριά  από  το  χώρο  του  ατυχήµατος.  Αν  η  αναπνοή
σταµατήσει, πραγµατοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για το διασώστη.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες.

Για συµπτώµατα και αποτελέσµατα που οφείλονται στις εµπεριεχόµενες ουσίες, δείτε το κεφ. 11.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς.

5.1. Πυροσβεστικά µέσα.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Τα  µέσα  κατάσβεσης  είναι:  διοξείδιο  του  άνθρακα,  και χηµική σκόνη. Για τις απώλειες και τις διαρροές του προϊόντος που δεν κάηκαν, µπορεί
να  χρησιµοποιηθεί  εκτόξευση  νέφους  νερού  για  την  διασπορά  των εύφλεκτων ατµών και την προστασία των ατόµων που φροντίζουν για την
αναστολή της διαρροής.
ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μην χρησιµοποιείτε πίεση νερού.
Το  νερό  δεν  είναι  αποτελεσµατικό  στην  κατάσβεση  πυρκαγιών  αλλά  µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  για  τη  ψύξη  δοχείων  που  εκτείθονται σε
φλόγες για την αποφυγή έκρηξης.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ
Το  προϊόν  αν  εµπλακεί  σε  σηµαντική  ποσότητα  σε  µια  πυρκαγιά,  µπορεί  να  την  επιβαρύνει  σηµαντικά. Μην αναπνέετε προϊόντα από την
καύση.
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5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε  περίπτωση  πυρκαγιάς,  ψύξτε  αµέσως  τα  δοχεία  για  να  αποτρέψετε  τον  κίνδυνο  έκρηξης  και τη δηµιουργία επικίνδυνων αερίων για την
υγεία  και  την  ασφάλεια.  Φοράτε  πάντα  πλήρη αντιπυρικό εξοπλισµό. Αν είναι δυνατό χωρίς να διακινδυνεύσετε, αποµακρύνετε τα δοχεία που
εµπεριέχουν το προϊόν.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κανονικός  ιµατισµός  για  την  πυρόσβεση,  όπως  µια  αναπνευστική  συσκευή πεπιεσµένου αέρα ανοικτού κυκλώµατος (EN 137), πυρασφαλής
στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) και µπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30).

ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Κλείστε τη διαρροή αν δεν υπάρχει κίνδυνος.
Φορέστε    κατάλληλα  συστήµατα  προστασίας  (συµπεριλαµβανοµένων  των  συστηµάτων  ατοµικής  προστασίας  κατά  την  παράγραφο  8  της
κάρτας  δεδοµένων  ασφαλείας  )  ώστε  να  προβλεφθούν  µολύνσεις  του  δέρµατος, των µατιών και του ατοµικού ιµατισµού. Αυτές οι υποδείξεις
είναι έγκυρες είτε για τους υπεύθυνους επεξεργασίας είτε για τις παρεµβάσεις έκτακτης ανάγκης.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.

Το προϊόν να µην χύνεται στους υπονόµους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό.

Πραγµατοποιήστε  την  αναρρόφηση  του  προϊόντος  σε κατάλληλο δοχείο. Αξιολογήστε την συµβατότητα του δοχείου προς χρήση µε το προϊόν,
επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. Αναρροφήσατε το υπόλοιπο µε ουδέτερο απορροφητικό υλικό.
Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή µε τη διαρροή αερίζεται καλά. Επιβεβαιώστε ενδεχόµενη ασυµβατότητα του υλικού των δοχείων στο χωρίο 7.
Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σηµείο 13.

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα.

Ενδεχόµενες πληροφορίες που αφορούν τα µέσα ατοµικής προστασίας και την αποικοδόµηση αναγράφονται στους τοµείς 8 και 13.

ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισµός και αποθήκευση.

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό.

Κρατάτε  το  µακριά  από  τη  θερµότητα,  σπινθήρες  και  ελεύθερες φλόγες, µην καπνίζετε και µη χρησιµοποιείτε σπίρτα και αναπτήρες. Οι ατµοί
µπορεί  να  αναφλεχθουν  µε  έκρηξη,  συνεπώς  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  συσσώρευση  κρατώντας  ανοιχτές  τις πόρτες και τα παράθυρα και
εξασφαλίζοντας  έναν  χιαστί  αερισµό.  Χωρίς  κατάλληλο  αερισµό,  οι  ατµοί  µπορεί να συσσωρεύονται στα χαµηλά στρώµατα του δαπέδου και
να    αναφλέγονται    ακόµη    και    εξ    αποστάσεως,    αν   πυροδοτηθούν,  µε  κίνδυνο  επιστροφής  της  φλόγας.  Αποφύγετε  τη  συσσώρευση
ηλεκτροστατικών  φορτίων.  Κάνετε  χρήση  γειωµένης  πρίζας  πρίζα  στην  περίπτωση  συσκευασιών  µεγάλων διαστάσεων κατά την διαδικασία
διάχυσης  και  φορέστε  πάντα  αντιστατικά  υποδήµατα.  Η  έντονη  ανάδευση  και η µαζική ροή του υγρού στις σωληνώσεις και συσκευές µπορεί
να    προκαλέσουν    σχηµατισµό    και    συσσώρευση  ηλεκτροστατικών  φορτίων.  Για  να  αποφευχθεί  ο  κίνδυνος  πυρκαγιάς  και  έκρηξης  µη
χρησιµοποιείτε  ποτέ  πεπιεσµένο  αέρα  στη  διακίνηση.  Ανοίξτε  τα  δοχεία  προσεκτικά  διότι µπορεί να είναι υπό πίεση. Μην τρώτε, µην πίνετε
και µην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της µηχανής. Αποφύγετε την διάχυση του προϊόντος στο περιβάλλον.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων.

∆ιατηρείτε  µόνο  στο  αρχικό  δοχείο.  ∆ιατηρείτε  τα δοχεία κλειστά, σε χώρο καλά αεριζόµενο, µακριά από τις άµεσες ηλιακές ακτίνες. ∆ιατηρείτε
µακριά  από  τη  θερµότητα,  σπινθήρες  και  ελεύθερες  φλόγες  και  άλλες  πηγές  ανάφλεξης.  ∆ιατηρήστε  τα  δοχεία  µακριά από ενδεχοµένως
ασύµβατα υλικά, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία.

8.1. Παράµετροι ελέγχου.

Αναφορές Κανονισµούς:

BGR България МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г

CZE Česká Republika Nařízení vlády č. 361/2007  Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773  texte n° 102
GRB United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits
GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19  - 9 Φεβρουαρίου 2012
POL Polska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r
EU OEL EU Οδηγία 2009/161/EΈ; Οδηγία 2006/15/EK; Οδηγία 2004/37/EK; Οδηγία 2000/39/EK.

TLV-ACGIH ACGIH 2014
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ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ

Οριακή τιµή κατωφλίου.

Τύττoς Κpάτoς TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV BGR 8,4 12,6 ∆ΕΡΜΑ.
TLV CZE 8 12 ∆ΕΡΜΑ.
VLEP FRA 4,2 1 12,6 3 ∆ΕΡΜΑ.
WEL GRB 8 2 17 4 ∆ΕΡΜΑ.
TLV GRC 40 10 60 15
NDS POL 3 9
OEL EU 8,4 2 12,6 3 ∆ΕΡΜΑ.
TLV-ACGIH 4,1 1 12,4 3

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ

Οριακή τιµή κατωφλίου.

Τύττoς Κpάτoς TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV GRC 67,5 10 101,2 15
NDS POL 67 100
OEL EU 67,5 10 101,2 15
TLV-ACGIH 66 10

Υποµνηµα:
(C) = CEILING   ;   ΕΙΣΠΝ = Εισπνεύσιµο κλάσµα   ;   ΑΝΑΠ = Αναπνεύσιµο κλάσµα   ;   ΘΩΡΑΚ = Θωρακικό κλάσµα.

TLV του µίγµατος διαλυτών: 4,1 Mg/m3.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης.

Τήρηση των µέτρων ασφαλείας που χρησιµοποιούνται κατά την διακίνηση χηµικών ουσιών.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
∆εν χρειάζεται.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ
∆εν χρειάζεται.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ
∆εν χρειάζεται.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
∆εν χρειάζεται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην χηµική αξιολόγηση του κινδύνου.
ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ.
Οι  εκποµπές  των  παραγωγικών  διαδικασιών,  συµπεριλαµβανοµένων  των συσκευών αερισµού θα πρέπει να ελέγχονται µε σκοπό την τήρηση
των κανονισµών επί των θεµάτων προστασίας του περιβάλλοντος.
Τα υπολείµµατα προϊόντος δεν θα πρέπει να αποβάλλονται χωρίς έλεγχο στα νερά εκκένωσης ή στους υδροφόρους ορίζοντες.

ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες.

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες.

Φυσική κατάσταση υγρό
Χρώµα γκρι
Οσµή χαρακτηριστικό
Όριο οσµής·. Μη διαθέσιµο.
pH. Μη διαθέσιµο.
Σηµείο τήξεως / σηµείο πήξεως. Μη διαθέσιµο.
Αρχικό σηµείο ζέσης. Μη διαθέσιµο.
Περιοχή ζέσεως. Μη διαθέσιµο.
Σηµείο ανάφλεξης·. 60 °C.>
Ταχύτητα εξάτµισης Μη διαθέσιµο.
Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) Μη διαθέσιµο.
Χαµηλότερη αναφλεξιµότητα. Μη διαθέσιµο.
Ανώτερη αναφλεξιµότητα. Μη διαθέσιµο.
Χαµηλότερη  όρια εκρηκτικότητας. Μη διαθέσιµο.
Ανώτερη  όρια εκρηκτικότητας. Μη διαθέσιµο.
Πίεση ατµών·. Μη διαθέσιµο.
Πυκνότητα ατµών· Μη διαθέσιµο.
Σχετική πυκνότητα. 1,380 Kg/l
∆ιαλυτότητα WATER
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό Μη διαθέσιµο.
Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης. Μη διαθέσιµο.
Θερµοκρασία αποσύνθεσης. Μη διαθέσιµο.
Ιξώδες· KU 85-95
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Εκρηκτικές ιδιότητες· Μη διαθέσιµο.
Οξειδωτικές ιδιότητες Μη διαθέσιµο.

9.2. Άλλες πληροφορίες.

Ξηρό υπόλλειµµα. 54,30 %
VOC (Οδηγία 2004/42/CE) : 1,70 %    -    23,43 g/l.
VOC (πτητικός άνθρακας) : 1,69 %    -    23,35 g/l.
Gloss 25 (60) 45 (85)

ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα.

10.1. ∆ραστικότητα.

∆εν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης µε άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.

10.2. Χηµική σταθερότητα.

Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων.

Σε κανονικές καταστάσεις χρήσης και αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ: µπορεί να αντιδράσει µε οξειδωτικά. Με το ατµοσφαιρικό οξυγόνο µπορεί να δηµιουργήσει υπεροξείδια.
Από αντίδραση µε το αλουµίνιο µπορεί να δώσει υδρογόνο. Μπορεί να δηµιουργήσει µείγµατα εκρηκτικά µε τον αέρα.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν.

Καµία ιδιαίτερη. Πραγµατοποιήστ ετις συνήθεις προφυλλάξεις έναντι των χηµικών προϊόντων.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ: Αποφύγετε την επαφή µε τον αέρα.

10.5. Μη συµβατά υλικά.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ: οξειδωτικές ουσίες, ισχυρά οξέα και αλκαλικά µέταλλα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ: υδρογόνο.

ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες.

∆εν  είναι  γνωστά  επεισόδια  που  προκαλούνται βλάβες στην υγεία οφειλόµενες στην έκθεση του προιόντος. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται να
ενεργείτε    σύµφωνα    µε    τους    κανόνες  της  καλής  βιοµηχανικής  υγιεινής.  Το  σκεύασµα  µπορεί,  σε  ιδιαίτερα  ευαίσθητα  υποκείµενα,  να
προκαλέσει ελαφρές συνέπειες στην υγεία από έκθεση σε εισπνοή ή/και δερµατικης απορρόφησης ή/και επαφής µε τα µάτια η/και κατάποση.

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ:  µπορεί  να  απορροφηθεί  µε  εισπνοή,  κατάποση  και δερµατική επαφή. Είναι ερεθιστικό για το δέρµα και
ειδικά  για  τα  µάτια.  Μπορεί  να  έχουµε  βλάβες  στην  σπλήνα.  Σε  θερµοκρασία περιβάλλοντος ο κίνδυνος εισπνοής είναι απίθανος, λόγω της
χαµηλής τάσης ατµών της ουσίας.

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
LD50 (Στοµατική). 6450 mg/kg Rat

∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
LD50 (Στοµατική). > 10000 mg/kg Rat

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ
LD50 (Στοµατική). 3384 mg/kg Rat
LD50 (∆ερµατική). 2700 mg/kg Rabbit

ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ
LD50 (Στοµατική). 460 mg/kg Rat
LD50 (∆ερµατική). 580 mg/kg Rabbit
LC50 (Εισπνοή). 14,5 mg/l/4h Rat

ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ
LD50 (Στοµατική). > 5000 mg/kg Rat - Wistar
LC50 (Εισπνοή). > 5,7 mg/l Rat
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Το  προιόν  µπορεί  να  θεωρείται  επικίνδυνο  για  το περιβάλλον και παρουσιάζει τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισµούς και να προκαλέσει
σε µεγάλο χρονικό διάστηµα αρνητικών φαινοµένων για το υδρόβιο περιβάλλον.

12.1. Τοξικότητα.

ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ
LC50 - Ψάρια. 0,78 mg/l/96h Pimephales promelas
EC50 - Οστρακόδερµα. 0,86 mg/l/48h Daphnia magna

ΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
LC50 - Ψάρια. 1,1 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Οστρακόδερµα. 1,7 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Φύκια / Υδρόβια Φυτά. 0,14 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata
Χρόνιο NOEC [συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται καµία επίπτωση] Ψαριών.0,53 mg/l
NOEC Χρόνιο Φύκια / Υδρόβια φυτά. 0,024 mg/l

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης.

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
∆ιαλυτότητα στο νερό. mg/l 0,1 - 100

ΤΑΛΚΗΣ
∆ιαλυτότητα στο νερό. < 0,1 mg/l

∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
∆ιαλυτότητα στο νερό. < 0,001 mg/l
Βιοδιασπασιµότητα: Μη διαθέσιµο ∆εδοµένο.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ
∆ιαλυτότητα στο νερό. mg/l 1000 - 10000
Ταχεία Βιοδιασπασιµότητα.

ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ
∆ιαλυτότητα στο νερό. > 10000 mg/l
Ταχεία Βιοδιασπασιµότητα.

ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ
∆ιαλυτότητα στο νερό. 2,7 mg/l
Βιοδιασπασιµότητα: Μη διαθέσιµο ∆εδοµένο.

ΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
∆ιαλυτότητα στο νερό. 2,9 mg/l
∆ιαλυτότητα στο νερό. mg/l 0,1 - 100
Βιοδιασπασιµότητα: Μη διαθέσιµο ∆εδοµένο.
ΟΧΙ Ταχέως Βιοδιασπάσιµο.

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης.

2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλης/νερού. 1

ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλης/νερού. 1,45
BCF[συντελεστής βιοσυγκέντρωσης ]. < 0,5

ΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
BCF[συντελεστής βιοσυγκέντρωσης ]. > 175

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος.

ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ
Συντελεστής κατανοµής: επιφάνειας/νερού. 2,57

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ.

Με βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα, το προϊόν δεν εµπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό µεγαλύτερο από 0,1%.
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12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη.

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων.

Επαναχρησιµοποιήστε   όταν  είναι  δυνατόν.  Υπόλοιπα  προϊόντος  πρέπει  να  θεωρούνται  επικίνδυνα  απόβλητα.  Το  επίπεδο  κινδύνου  των
αποβλήτων του προϊόντος θα εκτιµάται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριµένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς.
Η µεταφορά αποβλήτων µπορεί να εµπίπτει στους περιορισµούς ADR.
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύµφωνα µε το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά.

14.1. Αριθµός ΟΗΕ.

ADR / RID, IMDG, IATA: 3082

Εάν µεταφέρεται σε απλές ή εσωτερικές συσκευασίες χωρητικότητας κάτω των 5 κιλών ή 5 λίτρων, δεν υπόκειται στις διατάξεις ADR, όπως
προβλέπεται από την Ειδική ∆ιάταξη 375.

14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ.

ADR / RID: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TRIZINC BIS (ORTHOPHOSPHATE); ZINC
OXIDE)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TRIZINC BIS (ORTHOPHOSPHATE); ZINC
OXIDE)

IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TRIZINC BIS (ORTHOPHOSPHATE); ZINC
OXIDE)

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά.

ADR / RID: Κατηγορία: 9 Ετικέτα: 9

IMDG: Κατηγορία: 9 Ετικέτα: 9

IATA: Κατηγορία: 9 Ετικέτα: 9

14.4. Οµάδα συσκευασίας.

ADR / RID, IMDG, IATA: III

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.

ADR / RID: Environmentally Hazardous.

IMDG: Marine Pollutant.

IATA: Environmentally Hazardous.
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14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη.

ADR / RID: HIN - Kemler: 90 Limited Quantities: 5 L Κωδικός περιορισµού στη σήραγγα: (E)
Ειδική διάταξη: -

IMDG: EMS: F-A, S-F Limited Quantities: 5 L
IATA: Cargo: Μέγιστη ποσότητα: 450 L Οδηγίες συσκευασίας: 964

Pass.: Μέγιστη ποσότητα: 450 L Οδηγίες συσκευασίας: 964
Ειδικές οδηγίες: A97, A158, A197

14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC.

Μη σχετική πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία.

15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα.

9iiΚατηγορία Seveso.

Περιορισµοί σχετικοί µ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εµπεριέχονται σύµφων αµ ετο Συνηµµένο XVII του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006.
Προϊόν .

3Σηµείο.
Εµπεριεχόµενες ουσίες.

55Σηµείο. 2-(2-BΟΥΤΟΞΥΑΙΘΟΞΥ)ΑΙΘΑΝΟΛΗ

Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (AΡ. 59 REACH).

Καµία.
Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνηµµένο XIV REACH).

Καµία.
Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής ∆ιατ. (CE) 649/2012:

Καµία.

Ουσίες που υπόκεινται στην Σύµβαση του Ρότερνταµ:

Καµία.

Ουσίες που υπόκεινται στην Σύµβαση της Στοκχόλµης:

Καµία.

Υγιεινοµικοί έλεγχοι .

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

VOC (Οδηγία 2004/42/CE) :

Ειδικά επιχρίσµατα ενός συστατικού.
VOC εκφρασµένα σε g/l προιόντος έτοιµου για χρήση :
Μέγιστη τιµή : 140,00 (2010)
VOC προιόντος : 21,30
- Αραιωµένο µε : 10,00  % ΝΕΡΟ

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.

∆εν αξιολογήθηκε µια αξιολόγηση χηµικής ασφαλείας για το µείγµα και τις ουσίες που εµπεριέχονται.

ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες.

Κείµενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τοµείς 2-3 της κάρτας:

Flam. Liq. 2 Εύφλεκτο υγρό, kατηγορία 2
Acute Tox. 4 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 4
Skin Corr. 1A ∆ιάβρωση του δέρµατος, kατηγορία 1A
Eye Irrit. 2 Oφθαλµική ερεθισµός, kατηγορία 1
STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από µία εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3
Aquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, οξέος κινδύνου, kατηγορία 1
Aquatic Chronic 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 1
Aquatic Chronic 2 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 2
H225 Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H312 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
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H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
- ADR: Ευρωπαϊκός κανονισµός για την οδική µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων
- CAS NUMBER: Αριθµός του Chemical Abstract Service
- CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσµα στο 50% του υποκείµενου πληθυσµού στο test
- CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθµός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών)
- CLP: Κανονισµός CE 1272/2008
- DNEL: Παραγόµενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσµα
- EmS: ∆ελτίο Έκτακτης ανάγκης
- GHS: Γενικό εναρµονισµένο σύστηµα για την ταξινόµηση και ετικετοποίηση των χηµικών προϊόντων
- IATA DGR: Κανονισµός για την µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της ∆ιεθνούς ένωσης εναέριας µεταφοράς
- IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείµενου στο τεστ πληθυσµού
- IMDG: ∆ιεθνής θαλάσσιος κωδικός για την µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων
- IMO: International Maritime Organization[∆ιεθνής Θαλάσσια Οργάνωση]
- INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθµός του Συνηµµένου VI του CLP
- LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50%
- LD50: Θανατηφόρα δόση 50%
- OEL: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας
- PBT: Συνεχής, βιοσυσσωρευτικός και τοξικός σύµφωνα µε το REACH
- PEC: Προβλεπόµενη περιβαλλοντική συγκέντρωση
- PEL:  Προβλεπόµενο επίπεδο έκθεσης
- PNEC: Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις
- REACH: Κανονισµός CE 1907/2006
- RID: Κανονισµός για την διεθνή µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων στο τρένο
- TLV: Οριακή τιµή κατωφλίου
- ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγµή κατά την εργασιακή έκθεση.
- TWA STEL: Όριο σύντοµης έκθεσης
- TWA: Μέση οριακή έκθεση
- VOC: Πτητική οργανική ένωση
- vPvB: Εξακολουθητικό και βιοσυσσωρευτικό σύµφωνα µε το REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ:
1. Κανονίσµός (EE) 1907/2006 (REACH)
2. Κανονίσµός (EE) 1272/2008 (CLP)
3. Κανονίσµός (EE) 790/2009 (I Atp. CLP)
4. Κανονίσµός (EE) 2015/830
5. Κανονίσµός (EE) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Κανονίσµός (EE) 618/2011 (III Atp. CLP)
7. Κανονίσµός (EE) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Κανονίσµός (EE) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Κανονίσµός (EE) 605/2014 (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA

Σηµείωση για το χρήστη:
οι  πληροφορίες  που  περιέχονται  στην  καρτέλα  αυτή  βασίζονται  στις  γνώσεις  που  µας  ήταν διαθέσιµες κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας
έκδοσης.  Ο  χρήστης  πρέπει  να  βεβαιωθεί  για  την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση µε τη συσγκεκριµένη χρήση του
προιόντος.
Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καµιάς ιδιότητας συγκεκριµένης του προιόντος.
Επειδή  η  χρήση  του  προιόντος  δεν  γίνεται  υπό  τον άµεσο έλεγχό µας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρµόζει µε προσωπική του ευθύνη τους
νόµους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας. Αποποιούµαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις.
Χορηγήστε κατάλληλη εκπαίδευση στο αρµόδιο προσωπικό χειρισµού χηµικών προϊόντων.


